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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о технической ВОЗМОЖНОСТИ устройства помещений для хранения наркотических и психотропных препаратов в здании Поликлиники Березовской центральной районной больницы по адресу: 
ул. Больничная, 6, 

г. Березовка, Одесской области
1. ОСНОВАНИЕ для выполнения работы
1. Договір на надання консультаційних послуг № 376 від 02.10.2017р.  (см. Приложение №1).
2. Технический паспорт на комплекс больницы с переходом по адресу: ул. Больничная. 6, г. Березовка Одесской области, выданный 15.03.2006г. КП Одесским городским бюро технической инвентаризации (см. Приложение №2).
3. План - схема помещения для хранения наркотических и психотропных препаратов, разработанная авторами настоящего заключения (см. Приложение №3).

4. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.07.2014, індексний номер: 24101294. Одеська обл., Березівський р., м. Березівка, вулиця Больнична, будинок, 6. (см. Приложение №4). 
5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009р. №216 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин».
6. СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234.0015:2009 «Правил визначення фізичного зносу житлових будинків».

7. ДСТУ – Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

8. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

9. ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

10.  Локальная смета на строительные работы по устройству помещений для   

        хранения наркотических и психотропных препаратов в здании   

        поликлиники Березовской центральной районной больницы по адресу: ул. 
        Больничная, 6, г. Березовка, Одесской области.
11.  Фотофиксация технической ситуации (см. Приложение №5).

12. Результаты визуально-инструментального обследования.
13. Сведения, полученные от Заказчика.
14.  Меморандум про співробітництво між Міжнародним Благодійним Фондом «Альянс громадського здоров’я» та Міністерство охорони здоров’я України стосовно проекту «Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримувального лікування» от 05.0916г.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
       Объект обследования –  3–х этажное здание поликлиники Березовской центральной районной больницы по адресу: ул. Больничная, 6, г. Березовка, Одесской области (Приложение 5. Фото 1, 2).

   Здание расположено не в центральной части города, в зоне  сложившейся застройки. Построено в 1980 году, как поликлиника (Приложение 5. Фото 3). Главным фасадом выходит на красную линию застройки улицы Больничная с которой осуществляется въезд во двор. Под всем зданием расположен подвал. 
         Международный благотворительный фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», в рамках своей деятельности, предложил профинансировать устройство помещений для хранения наркотических и психотропных препаратов в поликлинике Березовской центральной районной больницы Одесской области (см. основание п. 14). Администрация больницы выделяет для этих целей помещение, расположенное на 3-м этаже (см. основание п. 3). В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины (см. основание п. 5), к строительным конструкциям подобных помещений предъявляются ряд обязательных технических требований.

Основной объект обследования – несущие и ограждающие 
конструкции помещения, расположенного на 3-м этаже здания поликлиники Березовской центральной районной больницы, предназначенные для хранения наркотических и психотропных препаратов.
Цель работы -  выполнить обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций помещения, расположенного на 3-м этаже поликлиники Березовской центральной районной больницы и установить техническую возможность его использования для хранения наркотических и психотропных препаратов в соответствии с требованиями приказа Министерства внутренних дел Украины № 216 от 15.05.2009г. 
Обследование проводили в октябре 2017 года с фотофиксацией  технической ситуации на  объекте обследования, (см. Приложение №5. Фото 1…10).

Юридические, правовые и этические вопросы не являются предметом настоящей работы и в данном заключении не рассматриваются.

3. Краткая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решения здания

          Трехэтажное здание с подвалом и чердаком, в котором расположен основной объект обследования, имеет прямоугольную форму в плане. Вертикальная связь между этажами осуществляется по двум лестничным клеткам. Высота помещений «в свету» от пола до потолка: подвала, 1-го, 2-го, 3-го этажа - 3м. В здании реализована планировочная система с горизонтальными коммуникационными помещениями – коридорами, предусматривающая расположение основных помещений – кабинетов по обе стороны коридоров. Конструктивная схема здания – бескаркасная. Вертикальными опорами служат продольные (несущие) и поперечные (самонесущие) стены, выполненные, в кладке из бетонных блоков (см. Приложение 5. Фото 4, 6). Толщина несущих стен – 500мм.  Перегородки   - в кладке из кирпича толщиной 120мм. Междуэтажные перекрытия – железобетонные панели толщиной 200мм (см. Приложение 5. Фото 4). Крыша скатная по деревянным наслонным стропилам с подкосами и стойками (см. Приложение 5. Фото 5, 6). Кровля – асбестоцементные волнистые листы по настилу из досок.
Здание оборудовано системой инженерных коммуникаций: водоснабжением, электроснабжением, канализацией и отоплением от собственной котельной.
Основные конструктивные элементы:

· фундаменты – под стены ленточные из бетонных блоков;

· стены – из бетонных блоков толщиной 500мм;

· перегородки – в кладке из кирпича толщиной 120мм;
· перекрытия –железобетонные панели толщиной 200мм
· крыша – скатная с несущей системой из деревянных наслонных стропил с подкосами и стойками. Кровля – асбестоцементные волнистые листы по настилу из досок.
4. результаты обследования 

4.1 Общая характеристика

Техническое состояние и физический износ конструкций, элементов и деталей здания установлен путем визуально-инструментального обследования, учитывая требования действующих норм (см. основание п.6, 7).

4.2. Методика визуально-инструментального обследования

Определение конфигурации, размеров, положения в плане и по вертикали несущих конструкций и их элементов, местоположения дефектов и повреждений производили по обмерам конструкций в натуре.

Осмотр открытых поверхностей конструкций, позволили выявить трещины и поврежденные участки несущих конструкций.

При обнаружении трещин любого вида определяли: их положение, форму, длину, ширину раскрытия, причины возникновения, динамику развития.

Время появления трещин, причины, вызвавшие их появление, динамику развития устанавливали для конструкций разного вида в соответствии с характером трещин, конструктивным решением здания, условиями строительства и эксплуатации.

4.3. Оценка конструктивного решения и технического состояния конструкций, элементов и деталей основного объекта обследования
          Несущие и ограждающие конструкции, а также элементы и детали следующие: перекрытие и покрытие – железобетонные панели толщиной 200мм, наружные стены по осям А и 20 из бетонных блоков толщиной 500мм, перегородки -  в кладке из кирпича по осям 19 и А1. Стены, перегородки и потолок оштукатурены и окрашены. В нишах в наружной стене по оси 20 установлены радиаторы отопления, у торцевой стены по оси 20 установлен умывальник, помещение оборудовано системой электроснабжения, на потолке закреплены светильники, на стенах установлены розетки. Чистый пол - линолеум с плинтусами по цементно-песчаной стяжке. Вход в помещение осуществляется через дверь в перегородке по оси 19. Перед торцевой стеной по оси 20 устроена перегородка с дверцей. По сведениям, полученным от сотрудников поликлиники, пространство между данной перегородкой и торцевой стеной было предназначено для устройства вентиляции. На момент обследования – пространство представляет собой изолированную нишу, сверху и снизу заложенную кирпичной кладкой (см. Приложение 5. Фото 7, 8, 9).
          Существенные дефекты и повреждения строительных конструкций не установлены. Зафиксированы мелкие трещины в месте крепления радиаторов к наружной стене по оси А, отслоение штукатурного покрытия потолка (см. Приложение 5. Фото 10), истёртость и коробление линолеума.
В целом, несущие и ограждающие конструкции основного объекта обследования находятся в «удовлетворительном» техническом состоянии.

5. анализ результатов обследования

На основании проведенного анализа конструктивного решения и технического состояния обследуемых несущих и ограждающих конструкций здания и основного объекта обследования установлено следующее. Помещение, предоставленное администрацией поликлиники не может быть использовано для хранения наркотических и психотропных препаратов, без выполнения строительных работ, обеспечивающих его безопасность:

- кирпичные перегородки по осям 19 и А1 демонтировать, затем восстановить из кирпича толщиной 250мм с устройством закладных пластин из стали 150х50х6мм с шагом 500х500мм с анкеровкой в кладке (анкерить в кладке четырьмя стержнями диаметром 6мм длиной по 100мм) к которым приварить сетку из стальных стержней диаметром 10мм с ячейкой 150х150мм, изнутри зашить гипсокартоном, прошпаклевать и покрасить, снаружи помещения перегородки оштукатурить цементно-песчаным раствором и окрасить;

- демонтировать перегородку с дверцей у торцевой стены по оси 20 длиной 1700мм, высотой 3000мм, торцевую стену зашить гипсокартоном, прошпаклевать и окрасить;

- в перегородке по оси 19 устроить дверной проём 900х2000мм с перемычкой в виде двух прокатных швеллеров №12 и стальной дверной рамой из швеллера №12, листовое полотно двери толщиной 2мм, рёбра жёсткости дверного полотна из уголков 40х40мм; два врезных замка не самозакрывающихся;
- к наружной стене по оси А пристрелить закладные 150х50х6мм с шагом 500х500мм четырьмя распорными дюбелями диаметром 6мм, длиной 100мм каждую; 
- к наружной стене по оси А приварить сетку из стальных стержней диаметром 10мм с ячейкой 150х150мм, изнутри зашить гипсокартоном, прошпаклевать и покрасить;

- на два окна в стене по оси А изнутри помещения поставить стальные решётки из стальных стержней диаметром 10мм с ячейкой 150х150мм; решетки закрепить в откосах анкерами из стержней диаметром 10мм, длиной 100мм, три анкера по высоте окна;
 - потолок очистить от окрасочного слоя, на участке шириной 1м, примыкающем к торцевой стене по оси 20, выполнить сетку из стальных стержней диаметром 10мм с ячейкой 150х150мм, приваренную к закладным 150х50х6мм с шагом 500х500мми закрепленным к покрытию четырьмя распорными дюбелями диаметром 6мм, участок с сеткой оштукатурить. Потолок прошпаклевать и окрасить; 
- демонтировать чистый пол из линолеума, на участке шириной 1м, примыкающем к торцевой стене по оси 20, выполнить сетку из стальных стержней диаметром 10мм с ячейкой 150х150мм, приваренную к закладным 150х50х6мм с шагом 500х500мм, закрепленным к перекрытию четырьмя распорными дюбелями диаметром 6мм; устроить цементно-песчаную стяжку толщиной 20мм, выполнить покрытие пола из керамической плитки с плинтусами;
- выполнить разводку электросети из медных проводов с приборами: переключатель -1шт; розетки -3шт; коробочки -4шт, доза – 1шт; светильники -2шт.
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Объект обследования – 3–х этажное здание поликлиники Березовской центральной районной больницы по адресу: ул. Больничная, 6, г. Березовка, Одесской области.
2. Основной объект обследования –– несущие и ограждающие 

конструкции помещения, расположенного на 3-м этаже здания поликлиники Березовской центральной районной больницы, предназначенные для хранения наркотических и психотропных препаратов.
3. Международный благотворительный фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», в рамках своей деятельности, предложил профинансировать устройство помещений для хранения наркотических и психотропных препаратов в поликлинике Березовской центральной районной больницы Одесской области. 
4. Несущие и ограждающие конструкции помещения, выделяемого администрацией поликлиники, для хранения наркотических и психотропных препаратов находятся в «удовлетворительном» техническом состоянии.
5. Помещение, выделяемое администрацией поликлиники, может быть использовано для размещения наркотических и психотропных препаратов после выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных разделом 5 настоящего заключения.
6. Строительно–монтажные работы вести в соответствии с разработанным рабочим проектом, согласованным в органах государственного надзора.

                                                                         консультант НПЦ «Экострой», кандидат технических наук, доцент ОГАСА, 

член-корреспондент Инженерной академии Украины   

                                            __________________________  Гилодо А.Ю.
