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Специфікація на закупівлю лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2018

1. Профіль Замовника
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими  урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД, туберкульозу та вірусного гепатиту С в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.

Основні програми, які наразі виконує Альянс:

· програма «Інвестиції у вплив на туберкульоз та ВІЛ», що фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією;

· програма «Залучення місцевих організацій до розвитку моніторингу та оцінки у сфері ВІЛ/СНІДу в Україні у рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги у зв’язку зі СНІД», що фінансується  у рамках проекту міжнародної технічної допомоги METIDA;

· інші.

Ця закупівля виконується за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.

2. Загальний опис продукції та його технічні характеристики
	№ лоту
	Опис Продукту та його технічні характеристики
	Кількість одиниць (шт.)

	1
	Морозильна вертикальна камера

Морозильна камера призначена для тривалого збереження біологічного матеріалу при температурі до -85°С. Модель - вертикальна, розділена на пересувні 3-4 внутрішні секції полками з нержавіючої сталі. Внутрішня камера та двері виконані з нержавіючої сталі.

Ізоляція стінок та дверей - пінополіуретаном. Наявність ручки на дверях та оснащення замком для попередження несанкціонованого відкриття. Силіконова прокладка по периметру двері для максимального закриття. Наявність роликових коліс з індивідуальними гальмами. Каскадна система охолодження компресорів. Озонозберігаюча система охолодження. Цифровий дисплей. Оснащення звуковою та візуальною системою сигналізації при відхиленні температури, при відкритті дверей більше 30 сек., при відключенні енергопостачання.  Несправність батареї: повинна мати резервну батарею з опцією перезарядки на випадок відключення електропостачання. 

Відповідає стандарту країн виробників та має знак сертифіката CE. Наявність сертифікату ISO 9001/13485
Технічні характеристики: 

Об'єм камери, л., від 300 л. до 400 л.

Температурний режим від -40ºС до -85ºС 

Відхилення температури ±1ºС 

Ізоляція поліуретан 

Рівень шуму: ˂65Дб 

Зовнішній розмір, мм, Ш×Г×В не більше ніж 990×930×1980 

Внутрішній розмір, мм, Ш×Г×В не менше ніж 500×450×1000

Двокомпресорна система охолодження 5/ 8НР 

Вимоги до живлення 220-240 В, 16А, 50-60 Гц. 
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	2
	Автоклав

Стерилізатор паровий призначений для знезараження біоматеріалу, що може утримувати мікобактерії туберкульозу чи інші патогенні мікроорганізми або стерилізації розчинів та поживних середовищ водним насиченим паром під тиском. Кришка автоклава повинна бути оснащена запобіжним пристроєм, який не дозволяє відкривати її при наявності в камері надлишкового тиску.

Експлуатація автоклава в приміщенні при температурі навколишнього середовища від +10°С до +35°С та відносній вологості до 80%.

Паровий стерилізатор відповідає  Європейському стандарту (директиві) обладнання з  високим тиском 97/23 ЄC, або відповідає стандартам інших країн виробників

Відповідає вимогам стандарту EN 285 або  ГОСТ Р 51935, або іншим аналогічним стандартам країн виробників.

Технічні характеристики:

Об'єм стерилізаційної камери ˃100 л

Діапазон робочих температур 60-138 ° C

Робота при тиску 0-325 кПа

Робочий тиск пару в парогенераторі та стерилізаційній камері, МПа (кгс/см²) ˂ 0,22(2,2)

Дисплей з висновком, критичних параметрів стерилізації, статусу процесу стерилізації, аварійних повідомлень.

Наявність і зберігання в пам'яті приладу інформації останніх циклів

USB і комунікаційні порти для можливості діагностики у віддаленому доступі і контролю параметрів за допомогою ПО (бажано)

Незалежний манометр на передній панелі (для незалежного візуального контролю тиску)

Два заглиблених датчика PT100 для контролю за температурою стерилізаційного матеріалу

Наявність стандартних програм і мінімум 15-20 програм, з параметрами, що задаються користувачем.

Контрольована температура скидання пари, з температурою не вище 70 ° C в каналізаційну мережу.

Можливість підключення технічних засобів для проведення кваліфікації (наявність валідаційного порту) (бажано)

3 режими стерилізації

1) параметри першого режиму стерилізації:

робочий тиск МПа (кгс/см²) 0,20±0,02 (2,0±0,2)

температура,°С 132±2

час стерилізаційної витримки , хв., не менше 20

2) параметри другого режиму стерилізації:

робочий тиск МПа (кгс/см²) 0,11±0,02 (1,1±0,2)

температура,°С 120±2

час стерилізаційної витримки , хв., не менше 45

3) параметри третього режиму стерилізації:

робочий тиск МПа (кгс/см²) 0,05±0,01 (0,5±0,1)

температура,°С 105±2

час стерилізаційної витримки, хв., не менше 45

Зовнішні розміри, ДхШхВ, мм, не більше 1130х710х1500

Внутрішній діаметр камери, мм ˃ 400

Маса, кг ˂ 230

Засіб управління стерилізатором – напівавтоматичний

Тиск пари в стерилізаційній камері підтримується автоматично.

Виведення повітря - гравітаційне

Сушіння, вакуум

Матеріал з якого виконана стерилізаційна камера та парова сорочка, нержавіюча сталь

Вимоги до живлення 3-х фазний змінний струм, 380В, 50-60Гц, 12кВт

Середній термін експлуатації, років, ˃ 10

Середня кількість проведених циклів, ˃ 2500
Наявність сертифікату EN 12469: 2000 (US Standard ANSI / NSF49)

Наявність декларації відповідності згідно доп IV Директиви 2014/68 / EU
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	3
	Сухожарова шафа 

Сухожарова шафа забезпечує підтримку підвищеної температури (до +250 ° C) тривалий час і використовуються для обробки матеріалів сухим гарячим повітрям -  для стерилізації, сушки хімічного посуду.

Технічні характеристики

Обсяг камери, л 300 – 350

- рідкокристалічний дисплей;

- діапазон робочих температур, °С   мін. значення не більше ніж +50, максимальне значення не меньше ніж +250);

- точність підтримки температури, °С – (±0,5);

- час нагріву до температури стерилізації, хв 30 (±5);

- робоча камера з нержавіючої сталі, має округлені кути;

- сигналізація приладу при відкритих дверцях, зниженні або підвищенні температури від заданого значення (бажано);

- габаритні розміри ШхВхГ мм,не менше ніж 600х1000х700;

- розміри робочої камери, ШхВхГ мм, не менше 460х850х550;

- відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С + (-) 3

- напруга живлення, В 220;

Наявність сертифікату ISO 13485
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	4
	Холодильник

Технічні характеристики:

- ширина, см: не менше ніж 55, не більше ніж 60 

- висота, см: не менше ніж 140, не більше ніж 170

- глибина, см: не менше ніж 60, не більше ніж 70

- кількість дверей: 2

- клас енергоспоживання: А++

- автономне збереження холоду, год. – не менш ніж 11 годин;

- об `єм холодильної камери, л не менш ніж 220 л;

- об `єм морозильної камери, л не більше ніж 50 л;

- температурний діапазон від 0°C до + 10°C;

- наявність рідкокристалічного дисплея;

- сигнал і електронний індикатор відкритих дверей;

- система попередження про несправності та  підвищення температури з використанням сигналу та візуальної індикації (буде перевагою);

- можливість установки та регулювання температури.

Відповідає вимогам стандарту IEC 61010-2-010, або іншим аналогічним стандартам країн виробників.
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	5
	Апарат для згортання поживних середовищ

Призначений для згортання поживних середовищ для культивування мікроорганізмів в лабораторіях під необхідним кутом (так звані «косячки»). Апарат являє собою сухоповітряний термостат з примусовою циркуляцією повітря. Наявність внутрішніх скляних дверей, які щільно закриваються. Апарат має цифрову установку та контроль температури та часу. Наявність звукової зумерної сигналізації, яка має повідомляти про відхилення температури у робочій камері та про закінчення часу витримки при заданому температурному режимі. Апарат комплектується касетою зі змінним діапазоном регулювання кута нахилу пробірок.

Технічні характеристики:

Діапазон регулювання температури: від +30ºС до +90ºС

Точність установки температури ±0,1ºС

Коливання температури у робочій камері +0,5ºС; -1,5ºС

Діапазон таймера, хв., 1-99

Похибка таймера, сек., ±0,1

Діапазон регулювання кута нахилу пробірок, 0-20º

Кількість гнізд у касеті, шт., ˃180

Діаметр гнізд, мм, ˃18

Розмір, мм, 470 Х 580 Х 460

Вимоги до живлення 220-240В, 50-60 Гц

Відповідає вимогам стандарту IEC 61010-2-010 або іншим аналогічним стандартам країн виробників.
	22

	6
	Ваги аналітичні 0,1 мг (0,0001 г)

Ваги електронні призначені для зважування хімічних реактивів, 1-2 клас точності ДСТУ EN 45501:2007, одиниці вимірювання: грами, міліграми. максимальна межа зважування 200 - 220 г, мінімальна 0,0001 г (0,1 мг)

Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням з функцією цифрового тарування. Вбудована база даних продукції, значень тари. Автоматична діагностика, функція «автонуля» та автоматичного відключення живлення, внутрішнє автоматичне калібрування при зміні температури та часу, звіт результатів калібрування, зовнішнє калібрування, що виконується за допомогою калібрувальної гирі (у комплектації), межі робочої температури: від +10°C до +40°C, скляна вітрина з трьохстороннім доступом та автоматична компенсація дії факторів навколишнього середовища. 
Технічні характеристики: 
Дискретність 0,1 мг (0,0001 г). Ціна розділення 0,0001 г.
Матеріал чашки для зважування - нержавіюча сталь. 
Розмір чашки для зважування не менше 170мм×170мм. 
Наявність шнура для підключення до електромережі, україномовні текстові повідомлення та підказки;

Матеріал платформи для зважування - нержавіюча сталь

Вимоги до живлення, 220-240В, 50-60Гц та від батарейок.
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	7
	Ваги аналітичні 0,00001 г ( 0,01 мг)

Ваги електронні призначені для зважування хімічних реактивів, 1-2 клас точності EN 9001:2000 одиниці вимірювання: грами, міліграми. максимальна межа зважування 100 - 120 г, мінімальна 0,00001 г (0,01 мг)

Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням з функцією цифрового тарування. Вбудована база даних продукції, значень тари. Автоматична діагностика, функція «автонуля» та автоматичного відключення живлення, внутрішнє автоматичне калібрування при зміні температури та часу, звіт результатів калібрування, зовнішнє калібрування, що виконується за допомогою калібрувальної гирі (у комплектації), межі робочої температури: від +10°C до +40°C, скляна вітрина з трьохстороннім доступом та автоматична компенсація дії факторів навколишнього середовища. 
Технічні характеристики:

Дискретність 0,00001 г. Ціна розділення 0,0001 г. 
Матеріал чашки для зважування - нержавіюча сталь. 
Розмір чашки для зважування не менше 170мм×170мм. 
Наявність шнура для підключення до електромережі, україномовні текстові повідомлення та підказки;

Матеріал платформи для зважування - нержавіюча сталь

Вимоги до живлення, 220-240В, 50-60Гц та від батарейок.
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	8
	Електрична плита

Технічні характеристики:

Тип варильної поверхні: електрична;

Висота, см: не менше 80, не більше ніж 90

Ширина, см: 50 -55

Глибина, см: 55-60

Управління: механічне

Клас енергоспоживання: A

Варильна поверхня:

Кількість електричних конфорок: 4

Покриття робочої поверхні: емаль

Тип нагрівальних елементів: звичайна спіраль 

Вимоги до живлення 220-240 В, 50-60 Гц
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	9
	Бінокулярний мікроскоп

Штатив металевий, пофарбований вогнетривкою емаллю, підстава з гумовими ніжками

Окулярна насадка даної моделі повинна мати кут нахилу 30 градусів, з можливістю повороту на 360 градусів і з двома положеннями: верхнім і нижнім.

Освітлення за Келером ( налаштовується)

Освітлювач Світлодіод (LED) 3-5 ВТ

Тип оптики UIS2 (Universal Infinity System) оптика розрахована на «нескінченність»

Об’єктиви  "Plan-Achromat" 4x, 10x, 40x and 100x масляної імерсії

Конденсер 0.9/ 1.25

4-позиційний револьверний тримач, нахилений, повернений назад,

Прямокутний предметний столик, діапазон переміщення 74х76x30, з управлінням правою рукою, пpeпapaтoтримач для 1 пpeдмeтнoгo скла, утримувач зразка з лівим пружинним затискачем.

Бінокулярна насадка з кутом нахилу 30˚ (видиме поле зображення F.N. 20), регулювання міжзіничної відстані 48-75 мм.

Джерело живлення - вбудований в штатив блок живлення, 220 В, 5 Вт, регульований

Електроживлення 220 В, 50 Гц
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	10
	Дистилятор (настінний або настільний)

Електричний дистилятор призначений для отримання дистильованої води шляхом дистиляції (перегонки) водопровідної води.

Наявність накопичувальної ємності

Корпус з подвійними стінками. Зовнішній корпус виготовлений з електролітично оцинкованого сталевого листа з електростатичним порошковим покриттям епоксидною смолою

Продуктивність 7-9 л / год

Обсяг бака-накопичувача 14-17 л

Захист від перегріву 

Габарити 770 - 790 х400-420х530 - 550 мм

Наявність термостатичного запобіжника, що спрацьовує при низькому рівні води, захищає трубчастий нагрівальний елемент від роботи насухо

Наявність електронного регулятора, що  відключає апарат при наповненому накопичувального резервуара, а після відбору дистиляту автоматично включає його знову

Наявність автоматичного показання очищення.

Наявність сертифіката ISO 9001:2008
	6

	11
	Водяна баня

Корпус виготовлений із сталі

Діапазон встановлюваної температури у ванні від + 3° (+ 5°) C до (від 80 ° C до 100°С)

Точність підтримки температури в ванні + 0,1 ° C

Мак. обсяг рідини, що заливається в ванну від 4,5л до 8 л

Датчик рівня води у ванні

Регульована швидкість перемішування рідини для точної підтримки температури

Наявність цифрового індикатора на якому відображається реальна і встановлена температура

Габаритні розміри (довжина x ширина x висота мм) від 220 до 485 x від 170 до 485 x від 240 до 260мм
Наявність сертифікату ISO 9001/13485 (бажано)
	7

	12
	Бокси біологічної безпеки II класу типу А2
Бокси призначені для  мaкcимaльного зaxиcту oперaтoрa, зрaзків, пoміщениx в рoбoчу кaмеру боксу, і нaвкoлишньoгo cередoвищa. Габаритні розміри (зовнішні розміри): ширина робочої поверхні (від 1400- до1500мм), глибина боксу (700-860 мм), висота боксу з підставкою до 1800 мм;

Клас фільтра HEPA (Н 14) - ефективність 99,999%, від 01 мкм до 0,3 мкм;

Інформація про повітряний потік постійно відображається на ЖК дисплеї.

Будь-які відхилення від заданих параметрів супроводжуються акустичними і візуальними сигналами

Передній екран виконаний із загартованого скла

Матеріал робочої зони - нержавіюча сталь;

Зовнішній корпус  боксів виготовлений зі сталі;

Відповідність міжнародним стандартам EN 12469: 2000 або  US Standard ANSI / NSF49

Електроживлення - ~220–240 В, 50 Гц
	13

	13
	Термостат для підтримки всередині робочої камери стабільної температури для проведення досліджень

Корпус - з нержавіючої сталі

Наявність автоматичної регулювання  та підтримання заданої температури

Наявність табло (цифрове), де відображається в режимі реального часу температура всередині робочої камери

термостат обладнаний додатковою внутрішньої прозорими дверима для можливості спостереження за ходом дослідження

Інтервал температури термостатування, від ° C +5 до ° C +60 /+70

Крок установки температури, ° С 0,1

Допустиме граничне відхилення температури в контрольних точках обсягу робочої камери відносно заданої, не більше ° С ± 1

Кількість полиць (стандарт / максимум), шт 2/7

Габаритні розміри шафи (ШхВхГ), мм (730 – 760)×(1230 – 1250) ×(900-950)

Розміри камери (ШхВхГ), мм (500-550)×(850-900)×(580-620)
	4

	14
	Денситометр медичний (апарат для визначення бактеріальної каламутності)

Апарат для визначення оптичної щільності бактеріальної суспензії. Прилад дозволяє вимірювати каламутність розчинів в межах діапазону від 0,3 до 15,0 одиниць Мак Фарланда, калібрування приладу здійснюється в інтервалі значень від 0,5 до 5,0 Мак Фарланда. Прилад оснащено оптичним блоком для пробірок, вимикачем, дисплеєм та функцією калібрування.

Відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485, EN 61326-1, EN 61010-1 або іншим аналогічним стандартам країн виробників 

Прилад постачається відкаліброваним (метрологічний сертифікат українського зразку на кожен прилад)

Технічні характеристики:

Джерело світла – світлодіод

Довжина хвилі, нм, 540

Діапазон одиниць Мак-Фарланда 0.3-15.0

Точність, % ± 0,1

Час вимірювання, с 1

Діаметр пробірок, мм 14-18

Вимоги до живлення 220-240 В, 50-60 Гц
	19

	15
	Центрифуга лабораторна з ротором

Центрифуга з ротором застосовується для осадження бактерій, субклітинних структур, диференційне розділення речовин. Металевий корпус, внутрішня камера з нержавіючої сталі. Бакет-ротор, що автоклавуються для 4-х стаканів, нефіксований, для 20 або більше пробірок по 50 мл. Укомплектований 4 стаканами з нержавіючої сталі, оснащені резиновими прокладками, з прозорими кришками, для попередження розповсюдження аерозолю у випадку пошкодження пробірок. Стакани повинні бути адаптовані до пробірок типу Falcon 50 мл з конічним дном пробірки. Ротор розрахований на 20 або більше пробірок по 50 мл і відносна сила центрифугування більше 3000 g. Наявність адаптерів для  різного об'єму пробірок (буде перевагою)

Наявна система блокування кришки центрифуги під час обертання ротора. Блокування включення центрифуги при відкритій кришці Ротор з системою авто балансування корегує дисбаланс до 50 г. Відключення при дисбалансі. Можливість програмувати за всіма параметрами (перемикання між швидкістю обертання ротора та відносною силою центрифугування). ЖК- дисплей на якому відображається тривалість циклу, швидкість чи сила центрифугування, температура та час тривалості центрифугування. Оснащення системою ідентифікації помилок   буде перевагою. 

Оснащена звуковою системою про оповіщення завершення роботи. Можливість механічного відкриття кришки центрифуги в разі припинення електропостачання.

Відповідає стандартам EN ISO 13485, EN 61326-1, EN 61010- EN 61010-2-020 або іншим аналогічним стандартам країн виробників
Загальні вимоги:

- Відображення на світлових індикаторах часу і швидкості обертання ротора.

- Блокування кришки під час роботи.

- Датчик дисбалансу,

- Звукова сигналізація зупинки ротора,

- Автоматичне розблокування і часткове відкривання кришки після зупинки центрифуги.

- Безшумна робота.

- Цифрова точна регуляція швидкості обертання ротора.

Технічні характеристики:

Відносна сила центрифугування
˃ 3000g

Крок задавання швидкості
100 об/хв.

Максимальна охолоджуюча здібність на максимальній швидкості  не меньше +4°С

Крок встановлення температури
1°С

Точність підтримання температури
±2°С

Тип двигуна 
безщітковий, індукційний

Максимальний рівень шуму
˂ 65 Дб

Вимоги до живлення 
220-240В, 50-60Гц
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	Вортекс лабораторний

Вортекс лабораторний призначений для перемішування/струшування розчинів та біоматеріалу в пробірках 50 мл. Наявність у комплектації платформи для пробірок для пробірок на 1.5, 0.5 і 0.2 мл (буде перевагою). Корпус та чашка вортекса виготовлені з матеріалів стійких до хімічних реагентів та механічних пошкоджень. Прилад працює в двох режимах: нетривалого струшування пробірки (перемішування починається, коли оператор натискає пробіркою на чашку вортекса) та постійного струшування. Прилад оснащений ручкою регулювання частоти струшування. 

Відповідає вимогам стандарту EN ISO 13485, EN ISO 13485, EN 61326-1, EN 61010- EN 61010-2-020 або іншим аналогічним стандартам країн виробників.

Технічні характеристики:

Швидкість обертання гнізда, об./хв. від 50 до 3400

Зміщення обертання гнізда, мм 2

Вимоги до живлення 220-240В, 50-60Гц
	17


2.1. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.
3. Упаковка та Маркування
3.1. Упаковка, в якій відвантажується Товар, повинна відповідати встановленим міжнародним стандартам та забезпечувати, за умов належного догляду за вантажем, його збереження під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання.

3.2. Упаковка Товару має містити наступну інформацію: виробник, назва виробу, місяць і рік виробництва.
3.3. Особливі вимоги маркування для Лоту № 12 
Бокс повинний бути промаркований таким чином, щоб можна було упевнитися в тому, що його виконання відповідає вимогам  стандарту.

Якщо маркування ШББ не застосовується, то має бути промаркована упаковка. Маркування ШББ повинно бути стійким і чітким та мати наступну інформацію:

а) клас ШББ;

б) найменування и адресу виробника;

в) номер і дата видання о стандарту;

г) модель і номер по каталогу із зазначенням серійного номеру;

ґ) електрична напруга, частота і потужність споживаної енергії;

д) розміри робочої зони;

е) рік виготовлення.

4.  Загальні вимоги до продукції та документації

      4.1 Дата виробництва та гарантія

      Продукція, яка пропонується, повинна бути новою та такою, що не була у використанні. Гарантійний термін експлуатації: не менше 12 місяців.

 4.2. Дозвільні документи
Детальні вимоги щодо необхідних супровідних документів наведено в таблиці нижче:
	№ лоту
	Продукт
	Перелік супровідних документів

	1
	Морозильна вертикальна камера
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат авторизованого сервісного інженера
4. Сертифікати ISO 9001/13485  

	2
	Автоклав
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами, що має містити:
· технологічну схему зі специфікацією;
· інструкції з техобслуговування англійською мовою і переклад на українську

· принципові, електричні і пневматичні схеми

· заводський сертифікат на калібрування автоклаву (Тиск / температура)

· протокол заводського сертифіката гідравлічних випробувань посудини під тиском (Hydrostatic Test Report)

· заводський протокол випробувань.

· сертифікати виробника на запобіжні клапани

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
4. Сертифікат авторизованого сервісного інженера

	3
	Сухожарова шафа
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат авторизованого сервісного інженера
4. Сертифікати ISO 9001/13485 

	4
	Холодильник
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат авторизованого сервісного інженера

	5
	Апарат для згортання поживних середовищ
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат авторизованого сервісного інженера
4. Сертифікати ISO 9001/13485

	6
	Ваги аналітичні 0,1 мг 
(0,0001 г)
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Свідоцтво про калібрування, виданий Укрметртестстандарт (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні та повинен бути включений до вартості пропозицій)
4. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
5. Свідоцтво про повірку виданий Укрметртестстандарт (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні та повинен бути включений до вартості пропозицій)

	7
	Ваги аналітичні 0,00001 г 
( 0,01 мг)
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Свідоцтво про калібрування, виданий Укрметртестстандарт (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні та повинен бути включений до вартості пропозицій)
4. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
5. Свідоцтво про повірку виданий Укрметртестстандарт (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні та повинен бути включений до вартості пропозицій)

	8
	Електрична плита
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

	9
	Бінокулярний мікроскоп
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Гарантійна документація

3. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
4. Копії відповідних сертифікатів відповідності (управління якістю стосовно виробництва, ремонту та технічного обслуговування тощо);
5. Сертифікати ISO 9001: (2000-2015) 

	10
	Дистилятор (настінний або настільний)
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат авторизованого сервісного інженера
4. Сертифікати ISO 9001/13485 

	11
	Водяна баня
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікати ISO 9001/13485

	12
	Бокси біологічної безпеки II класу типу А2
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
4. Сертифікат авторизованого сервісного інженера

	13
	Термостат для підтримки всередині робочої камери стабільної температури для проведення досліджень
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)

4. Сертифікат авторизованого сервісного інженера

	14
	Денситометр медичний (апарат для визначення бактеріальної каламутності)
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
4. Зразок метрологічного сертифікату на запропоновану продукцію (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

	15
	Центрифуга лабораторна з ротором
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
4. Сертифікат авторизованого сервісного інженера

	16
	Вортекс лабораторний
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)


4.3. Сервісне обслуговування.

Постачальник забезпечує сервісне обслуговування обладнання за свій кошт протягом усього гарантійного терміну. Сервісне обслуговування обладнання (якщо потребує) повинно проводитися інженером, який має сертифікат виробника запропонованого обладнання (наявність копії сертифікату) не рідше ніж один раз на рік.
Для Лоту № 12 - постачальник повинен гарантувати наявність сервісного центру/сертифікованого спеціаліста в Україні, який має дозвіл від виробника на проведення технічного обслуговування боксів, в тому числі щорічної валідації, повірки та заміни НЕРА фільтрів.
Для Лоту №12 - щорічна валідація протягом гарантійного терміну (окрім вартості фільтрів) повинна бути включена до вартості пропозиції.
4.4. Інсталяція.

Установка обладнання проводиться інженером, який має сертифікат виробника запропонованого обладнання, у відповідності до технічних вимог щодо інсталяції обладнання.
Інсталяція вимагається для Лотів 1, 2, 3,10, 12, 13, 15 та має бути включена до вартості обладнання.
Для Лоту № 12 - під час інсталяції  представник постачальника/виробника повинен оцінити відповідність виробу заявленим параметрам виробника: тест на цілісність боксу, в HEPA-фільтри, швидкісні характеристики низхідного потоку, швидкість в передній частині, показники негативного тиску та вентиляції, а також сигналізацію.
4.5. Навчання персоналу роботі на обладнанні.

Навчання персоналу роботі на обладнанні проводиться інженером, який має сертифікат виробника запропонованого обладнання (наявність копії сертифікату).

Навчання персоналу вимагається для Лотів 1, 2, 3,10, 12, 13, 15 та має бути включено до вартості обладнання.
4.6. Сертифікація виробництва.

Виробництво обладнання, а також система управління якістю мають бути належним чином сертифіковані у відповідності до міжнародних стандартів (в т.ч. ISO 9001, ISO 13485 або еквівалентні системи управління якістю, що затверджені регуляторним органом-членом GHTF). 
Постачальник продукції повинен надати копії діючих сертифікатів на кожний окремий Лот.

4.7. Умови поставки.
4.7.1. Для учасників – резидентів України

Поставка на умовах DAP на адресу склад Альянсу, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, 20 (ТОВ Фалбі).
4.7.2. Для учасників – нерезидентів 

–  умови поставки для авіа поставки: DAP Інкотермс 2010, аеропорт Київ/Київська область.

– умови поставки  для автотранспорту: DAP Інкотермс 2010, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, 20 (ТОВ Фалбі).
5. Терміни поставки

Поставка всього обсягу замовленого очікується не пізніше 15.12.2018 року. У разі неможливості поставки всього 100 % обсягу замовлення до вказаного строку, можливе постачання декількома партіями, за умови надходження першої партії не пізніше зазначеного вище терміну. Втім, учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки часткового та повного обсягу замовлення, а також поставки кількома партіями у ціновій пропозиції (див. Додаток № 3 до цієї Специфікації).

6. Умови оплати

6.1. Бажані умови оплати: 50% – авансовий платіж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Договору, 50% – балансовий платіж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару, а для Лотів, що потребують інсталяції -  з моменту підписання Акту введення з експлуатації Товару. 
6.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у:

· гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в доларах відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

· доларах США з нерезидентами України.

Зверніть увагу! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.

При формуванні цінової пропозиції Вашої компанії просимо також окремо звернути увагу на наступне. Згідно умов того ж п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України, по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується відповідний податковий кредит:

«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.»
7.  Склад тендерної пропозиції учасника.
Кожний з учасників конкурсного процесу має надати наступну документацію та матеріали:

а) копії реєстраційних документів (витяг з ЄДР, із зазначенням відповідних видів діяльності; витяг з реєстру платників податків).
б) копії діючих документів у відповідності до пункту 4.2 специфікації.  Для документів, що мають бути надані тільки при фактичному постачанні обладнання, подача зразків  таких документів (на попередньо вироблений товар)  є перевагою. Якщо товар раніше не вироблявся або виробництво товару розпочалось нещодавно, це треба вказати окремо; в такому разі ненадання копій документів за цим пунктом не буде підставою для дискваліфікації учасника. 
в) копії діючих документів  у відповідності до пункту 4.6 специфікації.
г) технічний опис/інструкція/технічний паспорт на запропоновану продукцію (надана документація повинна підтверджувати відповідність всім технічним вимогам та параметрам продукції, які наведено в п. 2 специфікації).

ґ ) заповнені та підписані додатки 1- 3 до специфікації.
д) додаток №4  «Технічна специфікація» повинен бути заповнений на кожний окремий  Лот (Надана таблиця у форматі Excel – англомовний варіант заповнюється тільки учасником-нерезидентом).
е) будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті рішення.
є) копія сертифікату партнерства /авторизаційний лист від виробника/ лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції (у разі відсутності прямих комерційних відносин з виробником, можливе надання авторизаційного листа від офіційного представника виробника.
8. Критерії оцінки цінових пропозицій:
а) відповідність заявки учасника умовам тендерної документації;

б) належна якість продукції, підтверджена документально;

в) прийнятна ціна;

г) строки постачання.
9. Вимоги до складання тендерної пропозиції

a. Будь ласка, потурбуйтесь, щоб ваша заявка була належним чином структурована: в досьє перед пакетом документації, що відповідає тому чи іншому пункту, має передувати аркуш паперу з назвою цього пункту. Наприклад, при поданні копії «Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ» пакету відповідних документів має передувати лист паперу з надписом «Копія діючого «Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ».

b. Вся документація, що містить інформацію не англійською/російською/українською мовами, має містити завірений печаткою організації заявника або виробника продукції переклад на одну з вказаних мов.

c. У випадку існування будь-яких Ваших зауважень чи коментарів, в т.ч. стосовно документів, що подаються Вами, або відсутності певних документів, оформляйте це офіційними листами

d. Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією). 

	ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР (LAB-2018)

Закупівля лабораторного обладнання 
НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11:00, 28 вересня 2018 року


10. Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників,  викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця ((http://aph.org.ua/en/tenders/policies-procedures/)), а також на веб-сайті Глобального Фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_en/), і зобов’язується їх дотримуватись.

Додаток 1 Специфікація на закупівлю лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2018

Ознайомтесь з текстом форми та передайте її у заповненому вигляді до організатора тендеру.

До МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

Шановні пані і панове,

Наша компанія підтверджує, що отримала тендерну документацію від організатора тендеру в складі оголошення про проведення  тендеру, специфікації і додатків до неї. Після того, як ми уважно і ретельно ознайомилися з цією тендерною документацією, ми пропонуємо  поставити (виготовити)  зазначені товари (перелік…) у повній відповідності з вимогами зазначеної тендерної документації за цінами, вказаними в нашій тендерній пропозиції, що міститься в додатках.

Ми зобов’язуємося, в разі якщо пропозиція нашої компанії буде визнана переможною, надати зазначені товари у відповідності до умов, визначених тендерною документацією.

Надаючи для розгляду нашу тендерну пропозицію, ми погоджуємося з терміном дії нашої пропозиції, визначеним оголошенням про проведення тендеру і гарантуємо, що наша компанія зобов’язується виконати запропоноване нами в будь-який час до того моменту, як спливе зазначений термін дії тендерної пропозиції.

До того моменту, коли договір про надання вищезазначених послуг буде укладений і виконаний всіма сторонами, ця конкурсна пропозиція разом з офіційним підтвердженням МБФ «Альянс громадського здоров’я» про отримання нашої пропозиції і повідомленням про обраного переможця (переможців) тендеру вважаються зобов’язуючою обидві сторони угодою.

Ми розуміємо, що МБФ «Альянс громадського здоров’я» не є зобов’язаним визнати переможною в цьому тендері найдешевшу з економічної точки зору або будь-яку з отриманих тендерних пропозицій. 

Ми підтверджуємо, що наша компанія з юридичної і організаційної точок зору спроможна виконати взяті на себе поданням цієї тендерної пропозиції зобов’язання.

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду ______________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис) 


Додаток 2 до Специфікація на закупівлю лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2018

Загальна інформація

Будь ласка, заповніть таблицю нижче:
	1.
	Повна назва компанії
	

	2.
	Юридична адреса компанії
	

	3.
	Фактична адреса компанії
	

	4.
	Керівник компанії: посада, ПІБ
	

	5.
	Контактний номер телефону керівника компанії
	

	6.
	Контактна особа з питань подання Заявки
	

	7.
	Номер телефону контактної особи
	

	8.
	E-mail контактної особи
	


Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток №3 Специфікація на закупівлю лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2018
Цінова пропозиція

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п.п. 4.3 - 4.7. специфікації. 

2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування, доставки також у урахуванням вимог п.4.3-4.5.
3. Ціна надається:

· у доларах США;

· з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;

· без ПДВ.

Закупівля товарів, робіт і послуг по даному проекту звільняється   від   оподаткування  податком  на  додану  вартість згідно пункту 26¹ Підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України.

4. Платежі будуть виконані у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

5. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування, доставки, введення в експлуатацію, навчання персоналу,  гарантійне обслуговування.
	№


	Назва лоту
	Запропонований товар (торгова назва, марка, модель/артикул)
	Країна походження, виробник
	Термін гарантійного обслуговування
	Кількість одиниць (шт.)
	Одиниця виміру
	Ціна за 1 одиницю, доларів США без ПДВ
	Загалом, доларів США, без ПДВ
	Термін постачання

	1
	
	
	
	
	
	шт
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Умови оплати ______________________

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис) 
вул. Ділова, 5, корпус 10-А, 


9-й поверх, 03150, м. Київ


Тел.:   044 490 5485


Факс: 044 490 5489 


info@aph.org.ua | www.aph.org.ua
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