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Технічна специфікація  на постачання та встановлення станцій централізованого постачання кисню та мереж із  його транспортування до ліжок пацієнтів
C19RM-COVID-2021-1
1. Профіль замовника послуг.

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії. 
Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).
Основні програми, які наразі виконує Альянс, фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (далі Глобальний Фонд). 

2. Опис продукту та послуг
Встановлення кисневих станцій у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Одеса) та 762 військовому госпіталі (м. Біла Церква).
2.1. У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Одеса) розміщення кисневої станції передбачено у окремій технічній будівлі із проведенням трубопроводу до 5-поверхового лікувального корпусу (відстань 25 метрів) та розводкою до споживачів на рівні 1 поверху, орієнтовна протяжність магістралей - до 250 метрів, кількість точок роздачи – до 50
Орієнтовний перелік необхідного медичного обладнання відповідно до визначеної потреби:
	Назва обладнання до закупівлі та вимоги до нього
	Кількість, одиниця

	Генератор кисневий

Запропонований апарат повинен бути призначений для концентрування кисню з атмосферного повітря та подачі його в систему кисневих трубопроводів лікувального закладу
Запропонований генератор кисню повинен генерувати кисень за методом коротко-циклової адсорбції з коливаннями тиску
Генератор кисню повинен забезпечувати робочу концентрацію кисню не нижче  93% 
Генератор повинен складатись з концентраційних модулів, які використовують технологію адсорбції PSA
Місткість ресивера, не менше 225 л
Генератор кисню повинен мати індивідуальну вбудовану систему фільтрації повітря на вході в концентраційний модуль
Генератор повинен бути повністю автоматичний та розрахований на безперервну автономну роботу
Генератор повинен мати блок контролю та тривог з сенсорним дисплеєм
Блок контролю повинен мати систему безперервного контролю концентрації кисню на виході до споживача
Блок контролю повинен мати систему відключення подачі кисню до споживача при зниженні концентрації нижче 90% з програмованою GSM – системою сповіщення
Блок контролю повинен мати систему звукового оповіщення про відмову з програмованою GSM – системою сповіщення
Генератор повинен мати контрольну панель на якій відображається:
· індикатор роботи
· графічне зображення системи з відображенням функціонування складових елементів
· тренди тиску та концентрації
· тиск у кисневому ресивері
· список тривог
· автоматичний/ручний режим роботи
· тиск кисню в циклі адсорбції на колонах з сорбентом в періоді (графічно)
· концентрація кисню,  як в цифровому так і в графічному форматі з точністю до 0,1%
· лічильник часу роботи
· тестування дренажної системи	
Генератор повинен мати параметри роботи не гірше:
· тиск кисню на виході не менше 4,4 бар
· потік кисню на виході не менше 90 л/хв
· номінальна концентрація кисню не менше 93%
Генератор кисню повинен включати вбудований комплект фільтрів для підготовки повітря та вбудовані глушники
Комплект генератора повинен включати буферну ємкість для генерованого кисню
Електроживлення генератора кисню 220 В, 50 Гц, 1А
Енергоспоживання генератора не більше ніж: 0,15 кВт
Розміри і вага генератора не більші ніж: 840 мм х 690 мм х 1730 мм – 330 кг
Гарантійний період не менше 36 місяців
Інструкція користувача українською мовою
Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів виробника на території України.
Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-	авторизований виробником Сервісний центр
-	сервісних інженерів
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	Компресор кисневий

Компресорна станція повинна забезпечувати подачу стисненого повітря високої якості, повністю очищеного та відфільтрованого від бактеріальних та атмосферних забруднень
Керування станції повинно мати можливість автоматичного вмикання та вимикання компресорів при досягненні верхнього порогу значення робочого тиску та подальшу роботу в автоматичному режимі, тобто по мірі використання стисненого повітря. 
Керування станції повинно мати можливість автоматичного «restart» після перерви в електропостачанні
Блок керування роботою компресорів повинен мати систему індикації, що відображає порушення режиму робот та контролює параметри компресора: 
· температуру мастила, 
· тиск повітря в ресивері, 
· температуру точки роси повітря на виході  з вбудованого рефрежераторного осушувача, 
· години напрацювано обладнання, 
· міжсервісні інтервали.
Можливість контролю та управління роботою компресорної станції у дистанційному та мережевому режимі через мережу  Internet
Наявність дуплексної системи з двох гвинтових компресорів
Номінальна продуктивність кожного компресора не менше 0,9 м3/хв
Потужність кожного компресора з осушувачем не більше 5,5кВт
Рівень шуму, не більше 60 дБа
Робочий тиск не більше 7,5 бар
Кожний компресор повинен бути оснащений клапаном безпеки, вхідним фільтром
Наявність вбудованого ресивера ємністю не менше 270л.
Наявність автоматичного клапану скиду надлишкового тиску
Наявність вбудованого осушувача повітря рефрижераторного типу (точка роси під тиском +30С на виході з компресора)
Наявність станції розділення конденсату (волого-масловідділювач)
Розміри компресора не більші ніж: 1500мм х 710мм х 1730мм, вага компресора не більші ніж: 360 кг
Гарантійний період	
Наявність не менше трьох фільтрів для очистки повітря не гірше ніж:
1 - фільтр загального призначення, призначений для видалення пилу і рідин. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 1 мікрона. Фільтруючий елемент видаляє краплі води і масла. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
2 - високоефективний фільтр, який видаляє із стисненого повітря пил, рідину і аерозоль. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 0,01 мікрона. Масляні і водяні аерозолі зжижуються, сформовані краплі збираються і видаляються системою зливу. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
3 - вугільний фільтр, призначений для видалення парів масла і запахів. Повітря проходить через активоване вугілля, що міститься в фільтруючому елементі. Пропускна здатність фільтра - 70 л/с.
Інструкція користувача українською або російською мовою
Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів під час проведення тендерної закупівлі
Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-  авторизований виробником Сервісний центр
-  сервісних інженерів
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	Компактний флоуметр

Повинен бути для регулювання потоку кисню та контролювати його
Повинен мати маркування в діапазоні 0 -15 л/хв
Повинен мати контрольний клапан
Повинен бути цільнометалевий, ударостійкий
Повинен мати в комплекті ємність з кришкою з металу об’ємом, не менше 200 мл
	25



2.2. У 762 військовому госпіталі (м. Біла Церква) розміщення кисневої станції передбачено у окремому приміщенні цокольного поверху, лікувального корпусу з подальшою розводкою на рівні 1 поверху, орієнтовна протяжність магістралей до 120 метрів, кількість точок роздачі -до 15.
Орієнтовний перелік необхідного медичного обладнання відповідно до визначеної потреби:
	Назва обладнання до закупівлі та вимоги до нього
	Кількість, одиниця

	Генератор кисневий

Запропонований апарат повинен бути призначений для концентрування кисню з атмосферного повітря та подачі його в систему кисневих трубопроводів лікувального закладу
Запропонований генератор кисню повинен генерувати кисень за методом коротко-циклової адсорбції з коливаннями тиску
Генератор кисню повинен забезпечувати робочу концентрацію кисню в % не нижче 93%
Генератор повинен складатись з концентраційних модулів, які використовують технологію адсорбції PSA
Місткість ресивера, не менше 450л
Генератор кисню повинен мати індивідуальну вбудовану систему фільтрації повітря на вході в концентраційний модуль
Генератор повинен бути повністю автоматичний та розрахований на безперервну автономну роботу
Генератор повинен мати блок контролю та тривог з сенсорним дисплеєм
Блок контролю повинен мати систему безперервного контролю концентрації кисню на виході до споживача
Блок контролю повинен мати систему відключення подачі кисню до споживача при зниженні концентрації нижче 90% з програмованою GSM – системою сповіщення
Блок контролю повинен мати систему звукового оповіщення про відмову з програмованою GSM – системою сповіщення
Генератор повинен мати контрольну панель на якій відображається:
· індикатор роботи
· графічне зображення системи з відображенням функціонування складових елементів
· тренди тиску та концентрації
· тиск у кисневому ресивері
· список тривог
· автоматичний/ручний режим роботи
· тиск кисню в циклі адсорбції на колонах з сорбентом в періоді (графічно)
· концентрація кисню,  як в цифровому так і в графічному форматі з точністю до 0,1%
· лічильник часу роботи
· тестування дренажної системи
Генератор повинен мати параметри роботи не гірше:
· тиск кисню на виході не менше 4,4 бар
· потік кисню на виході не менше 150 л/хв
· номінальна концентрація кисню не менше 93%
Генератор кисню повинен включати вбудований комплект фільтрів для підготовки повітря та вбудовані глушники	
Комплект генератора повинен включати буферну ємкість для генерованого кисню
Електроживлення генератора кисню 220 В, 50 Гц, 1А
Енергоспоживання генератора не більше ніж: 0,15 кВт
Розміри генератора не більші ніж: 910 мм х 740 мм х 1910 мм 
Вага генератора не більші ніж – 440 кг
Гарантійний період	не менше 36 місяців	
Інструкція користувача українською мовою
Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів виробника на території України.
Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-	авторизований виробником Сервісний центр
-	сервісних інженерів
	1

	Компресор кисневий

Компресорна станція повинна забезпечувати подачу стисненого повітря високої якості, повністю очищеного та відфільтрованого від бактеріальних та атмосферних забруднень
Керування станції повинно мати можливість автоматичного вмикання та вимикання компресорів при досягненні верхнього порогу значення робочого тиску та подальшу роботу в автоматичному режимі, тобто по мірі використання стисненого повітря. 
Керування станції повинно мати можливість автоматичного «restart» після перерви в електропостачанні
Блок керування роботою компресорів повинен мати систему індикації, що відображає порушення режиму робот та контролює параметри компресора: 
· температуру мастила, 
· тиск повітря в ресивері, 
· температуру точки роси повітря на виході  з вбудованого рефрежераторного осушувача, 
· години напрацювано обладнання, 
· міжсервісні інтервали.
Можливість контролю та управління роботою компресорної станції у дистанційному та мережевому режимі через мережу  Internet
Наявність дуплексної системи з двох гвинтових компресорів
Номінальна продуктивність кожного компресора не менше 1,83 м3/хв
Потужність кожного компресора з осушувачем не більше 11 кВт
Рівень шуму, не більше 62 дБа
Робочий тиск не більше 7,5 бар
Кожний компресор повинен бути оснащений клапаном безпеки, вхідним фільтром
Наявність вбудованого ресивера ємністю не менше 270л.
Наявність автоматичного клапану скиду надлишкового тиску
Наявність вбудованого осушувача повітря рефрижераторного типу (точка роси під тиском +30С на виході з компресора)
Наявність станції розділення конденсату (волого-масловідділювач)
Розміри і вага компресора не більші ніж:	1500мм х 710мм х 1730мм
Гарантійний період не менше 12 місяців
Наявність не менше трьох фільтрів для очистки повітря не гірше ніж:
1 - фільтр загального призначення, призначений для видалення пилу і рідин. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 1 мікрона. Фільтруючий елемент видаляє краплі води і масла. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
2 - високоефективний фільтр, який видаляє із стисненого повітря пил, рідину і аерозоль. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 0,01 мікрона. Масляні і водяні аерозолі зжижуються, сформовані краплі збираються і видаляються системою зливу. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
3 - вугільний фільтр, призначений для видалення парів масла і запахів. Повітря проходить через активоване вугілля, що міститься в фільтруючому елементі. Пропускна здатність фільтра - 70 л/с.
Інструкція користувача українською або російською мовою
Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів під час проведення тендерної закупівлі
Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-  авторизований виробником Сервісний центр
-  сервісних інженерів
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	Рампа киснева

Рампа киснева призначена для безперервного постачання споживачів газоподібним киснем для подачі кисню на апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і ін.
Конструкція	
Кількість вхідних ліній : не менше 1 од
Кількість вихідних ліній : не менше 1 од
Технічні характеристики	
Пропускна здатність: не менше 500 л/хв
Блок автоматичного перемикання 
Конструкція: 2 плеча по 5 балонів	
	1

	Газова розетка (кисень)

Конструкція збірна
Повинна мати настінне кріплення
Має бути вироблена з матеріалу, стійкого до дезінфектантів та санітарної обробки
	1

	Компактний флоуметр

Повинен бути для регулювання потоку кисню та контролювати його
Повинен мати маркування в діапазоні 0 -15 л/хв
Повинен мати контрольний клапан
Повинен бути цільнометалевий, ударостійкий
Повинен мати в комплекті ємність з кришкою з металу об’ємом, не менше 200 мл
	15




2.3. Пропозиція учасника повинна включати, крім вартості обладнання, весь обсяг виконання робіт у комплексі, включаючи попереднє обстеження, проектування, технічне супроводження, усі необхідні витратні матеріали, встановлення "під ключ" та введення в експлуатацію необхідного обладнання, тощо.

2.4. Якість товару. Пакування

Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні. Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.
3. Умови поставки та інсталяції. Умови оплати.

3.1. Ціни повинні бути надані в доларах, без ПДВ.
Договір на поставку та встановлення кисневих станцій та комунікацій із транспортування кисню буде укладений і оплата буде здійснюватися у гривнях України без ПДВ з резидентами, у доларах – з нерезидентами
3.2.Умови постачання: до медичних частин Міністерства оборони України, розташованих  у м. Одеса, м. Біла Церква. Точні адреси куди повинне постачатись обладнання та проводитись роботи із його  встановлення  будуть повідомлені переможцю тендеру відповідним представником   медичної служби Міноборони письмово.
3.3. Закінчення усіх робіт за цим тендером повинно бути здійснено не пізніше 30.05.2021 року. Проте учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки та встановлення (див. Додаток № 3 до цієї Специфікації)
3.4. Оплата за Товар:
1. Передоплата 50% від загальної вартості. Терміни оплати: 5 календарних днів після підписання Договору та надання Альянсу оригіналу рахунку. 
1. Кінцева оплата 50% від загальної вартості поставленої партії - протягом 15 календарних днів після завершення її поставки та встановлення  кисневих станцій та  монтажу відповідних комунікацій по його транспортуванню.

Поставка цієї продукції та послуг звільнена від сплати ПДВ!
До уваги потенційних постачальників-резидентів! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митну територію України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.

При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит: 

«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.


4. Особливі умови

4.1. Товар повинен мати гарантію (заміна у разі виходу з ладу) від Виробника/ Постачальника, або заміна деталей обладнання за рахунок Виробника / Постачальника
4.2. Постачальник має здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування встановленого обладнання.
4.3. Обслуговування повинен здійснювати авторизований інженер виробника обладнання.

5. Організаційні вимоги

5.1. Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична, або фізична особа не платник ПДВ). 
5.2. Наявність можливості здійснення обслуговування згідно п.4 Специфікації (зразок гарантійного талону, сертифікат авторизованого інженеру)
5.3. Наявність досвіду виконання аналогічних робіт, постачання обладнання. (Лист у довільній формі від учасника, зразки договорів на аналогічні товари та послуги та/або рекомендаційні листи)

6. Ключові критерії оцінки тендерних Заявок

Тендерній пропозиція (разом з додатками до неї) має відповідати та оцінюється за наступними критеріями:
· Відповідність тендерній документації,
· вартість Товару,
· термін постачання,
· умови оплати, 
· умови гарантійного і післягарантійного обслуговування 
· підтверджений досвід та репутація постачальника: статус партнерства з виробником, досвід виконання аналогічних проектів/робіт (за наявності).
Перевага може бути надана пропозиції, у якій пропонується найнижча ціна та/або найменші строки постачання та/або найменша передплата та/або пропонується оплата по факту постачання з відстрочкою платежу та/або найкращі умови обслуговування.
7. Зміст тендерних Заявок 

Учасники повинні включати таку інформації до тендерних Заявок:
1. Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків)
2. Копії сертифікатів партнерства\ авторизації\дистрибуції з виробниками продукції.
3. Авторизаційний сертифікат інженера (Підтвердження можливості здійснення обслуговування згідно п.5 Специфікації)
4. Підтверджуючі документи згідно 5.2 та 5.3 Специфікації
5. Сертифікат ISO 9001 або ISO 13485
6. Декларації відповідності до умов Технічного Регламенту щодо виробів медичного призначення.( у разі відсутності на момент подання гарантійний лист, щодо надання декларації при постачанні)
7. Опис обладнання, експлуатаційна документація 
8. Заповнені та підписані Додатки №1-3 до Специфікації.

9. Вимоги до складання тендерної документації:
9.1. Будь ласка, потурбуйтесь, щоб ваша заявка була належним чином структурована: в досьє перед пакетом документації, що відповідає тому чи іншому пункту, має передувати аркуш паперу з назвою цього пункту. Наприклад, при поданні копії «Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи» пакету відповідних документів має передувати лист паперу з надписом «Копія діючого «Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи».
9.2. Вся документація, що містить інформацію не англійською/російською/українською мовами, має містити завірений печаткою організації заявника або виробника продукції переклад на одну з вказаних мов.
9.3. Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією).

	ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР 
(закупівля товарів засобів індивідуального захисту 
C19RM-COVID-2021-1)
НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11.00 05.02.2021 РОКУ


Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з  принципами та вимогами Глобального Фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників, викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця (http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index. cgi?url=/ua/tenders/index.htm), а також на веб-сайті Глобального Фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/business/ CodeOfConduct.pdf), і зобов’язується їх дотримуватись.




Додаток №1
Загальна інформація
Будь – ласка, заповніть таблицю:
	1.
	Повна назва компанії
	

	2.
	Юридична адреса компанії
	

	3.
	Фактична адреса компанії
	

	4.
	Керівник компанії: посада, ПІБ
	

	5.
	Контактний номер телефону керівника компанії
	

	6.
	Контактна особа з питань подання Заявки
	

	7.
	Номер мобільного телефону контактної особи
	

	8.
	E-mail контактної особи 
	






Дата ________________________________ 20...


			
[Підпис]	[посада]


Уповноважений підписати тендерну пропозицію для та від імені 
 	



Додаток 2
Технічні вимоги
Лот №1 Встановлення кисневих станцій у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Одеса)
	№
п/п
	Параметри
	Вимоги
	Відповідність вимогам
(вказати сторінку в інструкції/ описі тощо)

	Генератор кисню 
	Вказати модель

	1.
	Запропонований апарат повинен бути призначений для концентрування кисню з атмосферного повітря та подачі його в систему кисневих трубопроводів лікувального закладу
	Наявність
	

	2.
	Запропонований генератор кисню повинен генерувати кисень за методом коротко-циклової адсорбції з коливаннями тиску
	Наявність
	

	3.
	Генератор кисню повинен забезпечувати робочу концентрацію кисню в % не нижче
	93%
	

	4.
	Генератор повинен складатись з концентраційних модулів, які використовують технологію адсорбції PSA
	Наявність
	

	5.
	Місткість ресивера, не менше 
	225л
	

	6.
	Генератор кисню повинен мати індивідуальну вбудовану систему фільтрації повітря на вході в концентраційний модуль
	Наявність
	

	7
	Генератор повинен бути повністю автоматичний та розрахований на безперервну автономну роботу
	Наявність
	

	8
	Генератор повинен мати блок контролю та тривог з сенсорним дисплеєм
	Наявність
	

	9
	Блок контролю повинен мати систему безперервного контролю концентрації кисню на виході до споживача
	Наявність
	

	10
	Блок контролю повинен мати систему відключення подачі кисню до споживача при зниженні концентрації нижче 90% з програмованою GSM – системою сповіщення
	Наявність
	

	11
	Блок контролю повинен мати систему звукового оповіщення про відмову з програмованою GSM – системою сповіщення
	Наявність
	

	12
	Генератор повинен мати контрольну панель на якій відображається:
	
	

	
	індикатор роботи
	Наявність
	

	
	графічне зображення системи з відображенням функціонування складових елементів
	Наявність
	

	
	тренди тиску та концентрації
	Наявність
	

	
	тиск у кисневому ресивері
	Наявність
	

	
	список тривог
	Наявність
	

	
	автоматичний/ручний режим роботи
	Наявність
	

	
	тиск кисню в циклі адсорбції на колонах з сорбентом в періоді (графічно)
	Наявність
	

	
	концентрація кисню,  як в цифровому так і в графічному форматі
	з точністю до 0,1%
	

	
	лічильник часу роботи
	Наявність
	

	
	тестування дренажної системи	
	Наявність
	

	13
	Генератор повинен мати параметри роботи не гірше:
	
	

	14
	тиск кисню на виході не менше
	4,4 бар
	

	15
	потік кисню на виході не менше
	90 л/хв
	

	14
	номінальна концентрація кисню не менше
	93%
	

	16
	Генератор кисню повинен включати вбудований комплект фільтрів для підготовки повітря та вбудовані глушники
	Наявність
	

	17
	Комплект генератора повинен включати буферну ємкість для генерованого кисню
	Наявність
	

	18
	Електроживлення генератора кисню
	220 В, 50 Гц, 1А
	

	19
	Енергоспоживання генератора не більше ніж:
	0,15 кВт
	

	20
	Розміри і вага генератора не більші ніж:
	840 мм х 690 мм х 1730 мм – 330 кг
	

	21
	Гарантійний період
	не менше 36 місяців
	

	22
	Інструкція користувача українською мовою
	Наявність
	

	23
	Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів виробника на території України.
	Наявність
	

	24
	Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-	авторизований виробником Сервісний центр
-	сервісних інженерів

	Наявність
	

	Компресор кисневий
	Вказати модель

	1
	Компресорна станція повинна забезпечувати подачу стисненого повітря високої якості, повністю очищеного та відфільтрованого від бактеріальних та атмосферних забруднень
	Наявність
	

	2
	Керування станції повинно мати можливість автоматичного вмикання та вимикання компресорів при досягненні верхнього порогу значення робочого тиску та подальшу роботу в автоматичному режимі, тобто по мірі використання стисненого повітря. 
	Наявність
	

	3
	Керування станції повинно мати можливість автоматичного «restart» після перерви в електропостачанні
	Наявність
	

	4
	Блок керування роботою компресорів повинен мати систему індикації, що відображає порушення режиму робот та контролює параметри компресора: 
температуру мастила, 
тиск повітря в ресивері, 
температуру точки роси повітря на виході  з вбудованого рефрежераторного осушувача, 
години напрацювано обладнання, 
міжсервісні інтервали.
	Наявність
	

	5
	Можливість контролю та управління роботою компресорної станції у дистанційному та мережевому режимі через мережу  Internet
	Наявність
	

	6
	Наявність дуплексної системи з двох гвинтових компресорів 
	Наявність
	

	7
	Номінальна продуктивність кожного компресора не менше
	0,9 м3/хв
	

	8
	Потужність кожного компресора з осушувачем не більше
	5,5кВт
	

	9
	Рівень шуму, не більше
	60 дБа
	

	10
	Робочий тиск не більше
	7,5 бар
	

	11
	Кожний компресор повинен бути оснащений клапаном безпеки, вхідним фільтром
	Наявність
	

	12
	Наявність вбудованого ресивера ємністю не менше
	270л.
	

	13
	Наявність автоматичного клапану скиду надлишкового тиску
	Наявність
	

	14
	Наявність вбудованого осушувача повітря рефрижераторного типу (точка роси під тиском +30С на виході з компресора)
	Наявність
	

	15
	Наявність станції розділення конденсату (волого-масловідділювач)
	Наявність
	

	16
	Розміри і вага компресора не більші ніж:
	1500мм х 710мм х 1730мм, 360 кг
	

	17
	Гарантійний період	
	не менше 12 місяців
	

	18
	Наявність не менше трьох фільтрів для очистки повітря не гірше ніж:
1 - фільтр загального призначення, призначений для видалення пилу і рідин. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 1 мікрона. Фільтруючий елемент видаляє краплі води і масла. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
2 - високоефективний фільтр, який видаляє із стисненого повітря пил, рідину і аерозоль. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 0,01 мікрона. Масляні і водяні аерозолі зжижуються, сформовані краплі збираються і видаляються системою зливу. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
3 - вугільний фільтр, призначений для видалення парів масла і запахів. Повітря проходить через активоване вугілля, що міститься в фільтруючому елементі. Пропускна здатність фільтра - 70 л/с.
	Наявність
	

	19
	Інструкція користувача українською або російською мовою
	Наявність
	

	20
	Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів під час проведення тендерної закупівлі
	Наявність
	

	21
	Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-  авторизований виробником Сервісний центр
-  сервісних інженерів
	Наявність
	

	Флоуметр кисневий

	Вказати модель


	22
	Повинен бути для регулювання потоку кисню та контролювати його
	Наявність
	

	23
	Повинен мати маркування в діапазоні 0 -15 л/хв
	Наявність
	

	24
	Повинен мати контрольний клапан
	Наявність
	

	25
	Повинен бути цільнометалевий
	Наявність
	

	26
	Повинен бути ударостійкий
	Наявність
	

	27
	Повинен мати в комплекті ємність з кришкою з металу об’ємом, не менше 200 мл
	Наявність
	





Лот №2 Встановлення кисневих станцій у 762 військовому госпіталі (м. Біла Церква) 
	№
п/п
	Параметри
	Вимоги
	Відповідність вимогам
(вказати сторінку в інструкції/ описі тощо)


	Генератор кисню 
	Вказати модель

	1.
	Запропонований апарат повинен бути призначений для концентрування кисню з атмосферного повітря та подачі його в систему кисневих трубопроводів лікувального закладу
	Наявність
	

	2.
	Запропонований генератор кисню повинен генерувати кисень за методом коротко-циклової адсорбції з коливаннями тиску
	Наявність
	

	3.
	Генератор кисню повинен забезпечувати робочу концентрацію кисню в % не нижче
	93%
	

	4.
	Генератор повинен складатись з концентраційних модулів, які використовують технологію адсорбції PSA
	Наявність
	

	5.
	Місткість ресивера, не менше 
	450л
	

	6.
	Генератор кисню повинен мати індивідуальну вбудовану систему фільтрації повітря на вході в концентраційний модуль
	Наявність
	

	7
	Генератор повинен бути повністю автоматичний та розрахований на безперервну автономну роботу
	Наявність
	

	8
	Генератор повинен мати блок контролю та тривог з сенсорним дисплеєм
	Наявність
	

	9
	Блок контролю повинен мати систему безперервного контролю концентрації кисню на виході до споживача
	Наявність
	

	10
	Блок контролю повинен мати систему відключення подачі кисню до споживача при зниженні концентрації нижче 90% з програмованою GSM – системою сповіщення
	Наявність
	

	11
	Блок контролю повинен мати систему звукового оповіщення про відмову з програмованою GSM – системою сповіщення
	Наявність
	

	12
	Генератор повинен мати контрольну панель на якій відображається:
	Наявність
	

	
	індикатор роботи
	Наявність
	

	
	графічне зображення системи з відображенням функціонування складових елементів
	Наявність
	

	
	тренди тиску та концентрації
	Наявність
	

	
	тиск у кисневому ресивері
	Наявність
	

	
	список тривог
	Наявність
	

	
	автоматичний/ручний режим роботи
	Наявність
	

	
	тиск кисню в циклі адсорбції на колонах з сорбентом в періоді (графічно)
	Наявність
	

	
	концентрація кисню,  як в цифровому так і в графічному форматі
	з точністю до 0,1%
	

	
	лічильник часу роботи
	Наявність
	

	
	тестування дренажної системи	
	Наявність
	

	13
	Генератор повинен мати параметри роботи не гірше:
	
	

	14
	тиск кисню на виході не менше
	4,4 бар
	

	15
	потік кисню на виході не менше
	150 л/хв
	

	14
	номінальна концентрація кисню не менше
	93%
	

	16
	Генератор кисню повинен включати вбудований комплект фільтрів для підготовки повітря та вбудовані глушники
	Наявність
	

	17
	Комплект генератора повинен включати буферну ємкість для генерованого кисню
	Наявність
	

	18
	Електроживлення генератора кисню
	220 В, 50 Гц, 1А
	

	19
	Енергоспоживання генератора не більше ніж:
	0,15 кВт
	

	20
	Розміри і вага генератора не більші ніж:
	910 мм х 740 мм х 1910 мм – 440 кг
	

	21
	Гарантійний період
	не менше 36 місяців
	

	22
	Інструкція користувача українською мовою
	Наявність
	

	23
	Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів виробника на території України.
	Наявність
	

	24
	Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-	авторизований виробником Сервісний центр
-	сервісних інженерів

	Наявність
	

	Компресор кисневий
	Вказати модель

	1
	Компресорна станція повинна забезпечувати подачу стисненого повітря високої якості, повністю очищеного та відфільтрованого від бактеріальних та атмосферних забруднень
	Наявність
	

	2
	Керування станції повинно мати можливість автоматичного вмикання та вимикання компресорів при досягненні верхнього порогу значення робочого тиску та подальшу роботу в автоматичному режимі, тобто по мірі використання стисненого повітря. 
	Наявність
	

	3
	Керування станції повинно мати можливість автоматичного «restart» після перерви в електропостачанні
	Наявність
	

	4
	Блок керування роботою компресорів повинен мати систему індикації, що відображає порушення режиму робот та контролює параметри компресора: 
температуру мастила, 
тиск повітря в ресивері, 
температуру точки роси повітря на виході  з вбудованого рефрежераторного осушувача, 
години напрацювано обладнання, 
міжсервісні інтервали.
	Наявність
	

	5
	Можливість контролю та управління роботою компресорної станції у дистанційному та мережевому режимі через мережу  Internet
	Наявність
	

	6
	Наявність дуплексної системи з двох гвинтових компресорів 
	Наявність
	

	7
	Номінальна продуктивність кожного компресора не менше
	1,83 м3/хв
	

	8
	Потужність кожного компресора з осушувачем не більше
	11 кВт
	

	9
	Рівень шуму, не більше
	62 дБа
	

	10
	Робочий тиск не більше
	7,5 бар
	

	11
	Кожний компресор повинен бути оснащений клапаном безпеки, вхідним фільтром
	Наявність
	

	12
	Наявність вбудованого ресивера ємністю не менше
	270л.
	

	13
	Наявність автоматичного клапану скиду надлишкового тиску
	Наявність
	

	14
	Наявність вбудованого осушувача повітря рефрижераторного типу (точка роси під тиском +30С на виході з компресора)
	Наявність
	

	15
	Наявність станції розділення конденсату (волого-масловідділювач)
	Наявність
	

	16
	Розміри і вага компресора не більші ніж:
	1500мм х 710мм х 1730мм
	

	17
	Гарантійний період	
	не менше 12 місяців
	

	18
	Наявність не менше трьох фільтрів для очистки повітря не гірше ніж:
1 - фільтр загального призначення, призначений для видалення пилу і рідин. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 1 мікрона. Фільтруючий елемент видаляє краплі води і масла. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
2 - високоефективний фільтр, який видаляє із стисненого повітря пил, рідину і аерозоль. Елемент фільтра вловлює частинки розміром до 0,01 мікрона. Масляні і водяні аерозолі зжижуються, сформовані краплі збираються і видаляються системою зливу. Максимальна t на вході фільтра: 66°С, пропускна здатність фільтра - 70 л/с;
3 - вугільний фільтр, призначений для видалення парів масла і запахів. Повітря проходить через активоване вугілля, що міститься в фільтруючому елементі. Пропускна здатність фільтра - 70 л/с.
	Наявність
	

	19
	Інструкція користувача українською або російською мовою
	Наявність
	

	20
	Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів під час проведення тендерної закупівлі
	Наявність
	

	21
	Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:
-  авторизований виробником Сервісний центр
-  сервісних інженерів
	Наявність
	

	Рампа киснева 

	Вказати модель

	22
	Кількість вхідних ліній 
	не менше 1 од
	

	23
	Кількість вихідних ліній 
	не менше 1 од
	

	24
	Пропускна здатність:
	не менше 500 л/хв
	

	25
	Блок автоматичного перемикання
	Наявність
	

	26
	Конструкція- 2 плеча по 5 балонів
	Наявність	
	

	Флоуметр кисневий 

	Вказати модель

	27
	Повинен бути для регулювання потоку кисню та контролювати його
	Наявність
	

	28
	Повинен мати маркування в діапазоні 0 -15 л/хв
	Наявність
	

	29
	Повинен мати контрольний клапан
	Наявність
	

	30
	Повинен бути цільнометалевий
	Наявність
	

	31
	Повинен бути ударостійкий
	Наявність
	

	32
	Повинен мати в комплекті ємність з кришкою з металу об’ємом, не менше 200 мл
	Наявність
	

	Газова розетка (кисень)

	Вказати модель

	33
	Конструкція збірна
	Наявність
	

	34
	Повиненна мати настінне кріплення
	Наявність
	

	35
	Має бути вироблена з матеріалу, стійкого до дезінфектантів та санітарної обробки
	Наявність
	



Дата ________________________________ 20...

[Підпис]	[посада]
Уповноважений підписати тендерну пропозицію для та від імені







Додаток 3
Цінова пропозиція
Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.
Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:
1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог специфікації (пункти 2.1-2.3, параграф 3 та параграф 4) 
2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки, встановлення та обслуговування мінімум протягом 2 років
3. Ціна надається:
· у доларах США;
· з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;
· без ПДВ.
У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 №284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».
4. Платежі будуть виконані у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

	Лот №
	Назва позиції
	ТМ, артикул, країна походження
	Кількість до закупівлі, одиниць
	Ціна за од., долар. без ПДВ
	Загалом, 
Доларів без ПДВ
	Очікуваний строк поставки після авансового платежу


	1
	Генератор кисневий (м.Одесса)
	
	1
	
	
	

	
	Компресор кисневий (м.Одесса)
	
	2
	
	
	

	
	Компактний флоуметр (м.Одесса)
	
	25
	
	
	

	
	Комплекс робіт по встановленню «під ключ» (м.Одесса)
	
	
	
	
	

	2
	Генератор кисневий (м.Біла Церква)
	
	1
	
	
	

	
	Компресор кисневий (м.Біла Церква)
	
	2
	
	
	

	
	Компактний флоуметр (м.Біла Церква)
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	Газова розетка (кисень) (м.Біла Церква)
	
	1
	
	
	

	
	Рампа киснева (м.Біла Церква)
	
	1
	
	
	

	
	Комплекс робіт по встановленню «під ключ» (м.Одесса)
	
	
	
	
	



Умови оплати 
Будь-ласка, зазначте згоду на умови оплати, викладені у п. 4. Специфікації________ (так/ні)

Умови гарантійного обслуговування
Будь-ласка, зазначте строки, умови та порядок здійснення гарантійного обслуговування, заміни, ремонту та відновлення працездатності обладнання, що пропонується до постачання. 
__________________________________________________________________________________ 
Дата ________________________________ 20...

[Підпис]	[посада]
Уповноважений підписати тендерну пропозицію для та від імені
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