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Специфікація на закупівлю лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2021
1. Профіль Замовника
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими  урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні, керуючи профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих результатах та передовому досвіді. Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Великобританія).

Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.




Ця закупівля виконується у рамках програми «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» відповідно до Договору про надання гранту № 1933 від «04» грудня 2020 року (назва гранту UKR-C-AUA), між Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та МБФ «Альянс громадського здоров’я»
2. Загальний опис продукції та його технічні характеристики
	№ лоту
	Опис Продукту та його технічні характеристики
	Кількість одиниць (шт.)

	1
	Електричний аквадистилятор
Електричний аквадистилятор призначений для отримання дистильованої води шляхом дистиляції (перегонки) водопровідної води.

Корпус: із нержавіючої сталі

Котел: із нержавіючої сталі

Конденсатор: обов’язково
Електрощит: обов’язково
Вхідна напруга, В: 220

Потужність, кВт: 4,5

Об’єм дистиляту, літри/година: 5.0

Розміри, см: не більше 40*40*80
Вага нетто, кг: не більше 6
Виконання: настільне
Підтримання рівня води: обов’язково
Відключення при зупинці подачі води: обов’язково
Звукове сповіщення: обов’язково
Наявність запасних частин в комплекті: буде перевагою при інших рівних умовах
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	2
	Вортекс лабораторний

Вортекси лабораторні – передбачені для перемішування розчинів та суспензій клітин в пробірках об’ємом до 50мл.
Вхідна напруга, В (Гц): 220 (50)

Швидкісний діапазон, об/хв: не менше 4000

Амплітуда обертання гнізда, мм: 4,5±0,5
Вид обертання: орбітальний

Режими обертання: безперервний та імпульсний (вмикається при дотику кінчика пробірки до головки вортекса)

Опора: протиковзні ніжки з 4-ма присосками

Матеріал корпусу: метал з порошковою фарбою

Максимальне завантаження пробірками, шт: 1
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	3
	Спектрофотометр

Робочий діапазон хвиль, нм: 190-1100

Спектральна ширина щілини, нм : 2,0±0,4

Оптична система: однопроменева

Похибка встановлення довжини хвилі, нм:  ±0,8

Встановлення довжини хвилі: авто

Наявність рідкокристалічного дисплея: обов’язково
Режими вимірювань: Т, Б, кількісний, кінетика

Стандартний кюветотримач : сумісний із запасними кюветами
Джерело світла: галогенна і дейтерієва лампа

Вихід: USB порт и, паралельний порт (принтер)

Живлення, В (Гц):  220 (50) 

Розміри (Ш*Д*В), см: не більше 50*40*20
Вага ,кг : 12±1
Комплектація: спектрофотометр, запасні кювети – набір з 4 шт, запасна лампа – 1шт. Уся інша додаткова комплектація буде перевагою при інших рівних умовах.
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	4.
	Стерилізатор паровий (автоклав)

Стерилізатор паровий призначений для знезараження біоматеріалу, який може містити мікобактерії туберкульозу або інші патогенні мікроорганізми водним насиченим паром під тиском.

Технічні характеристики:

Робочий тиск пари в парогенераторі і стерилізаційної камері, МПА / (кгс / см²) не більше 0,22 (2,2)

Не менше 2 режиів стерилізації

1) параметри першого режиму стерилізації:

Робочий тиск МПА / (кгс / см²) 0,20 ± 0,02 (2,0 ± 0,2)

Температура, ° С 132 ± 2

Час стерилізаційної витримки, хв, не менше 20
2) параметри другого режиму стерилізації

Робочий тиск МПА / (кгс / см²) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2)

Температура, ° С 120 ± 2

Час стерилізаційної витримки, хв, не менше 45

Зовнішні розміри:

Довжина, мм (± 50 мм) 1 130

Ширина, мм (± 50 мм) 710

Висота, мм (± 50 мм) 1500

Внутрішній діаметр стерилізаційної камери, не менше 400 мм
Маса, кг не більше 230
Спосіб управління стерилізатором - напівавтоматичний

Тиск пара в стерилізаційної камері підтримується автоматично

Сушка- вакуум

Матеріал, з якого виготовлена ​​стерилізаційна камера і парова сорочка- нержавіюча сталь

Живлення, 220 (380) В, 50-60 Гц
Середня кількість проведених циклів, щонайменше 2500
Експлуатація стерилізатора в приміщенні при температурі навколишнього середовища від + 10 ° С до + 35 ° С і відносній вологості до 80%.
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	5
	Біохімічний аналізатор напівавтоматичний

Аналізатор повинен бути напівавтоматичним, призначеним для виконання біохімічних досліджень 

Відкрита система для будь-яких методик і реактивів.

Параметри, що повинні визначатись

Ензими

АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-амілаза, креатинкиназа, креатинкиназа МБ-фракція, ліпаза, лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, холінестерази, ГБДГ, лап, ФДМ

Субстрати

сечова кислота, альбумін, білірубін прямий і загальний, креатинін, глюкоза, гемоглобін, лактат, загальний білок, мікроальбумін в сечі, сечовина, білок в сечі і СМЖ, фруктозамін

Ліпіди

холестерин, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ, тригліцериди, фосфоліпіди, загальні ліпіди

Електроліти

калій, натрій, кальцій, хлориди, залізо, ОЖСС, мідь, магній, фосфор, цинк

Іммунотурбідіметрія білків сироватки

Аполіпопротеїни А1, В, СII, CIII, E, альфа-1-антитрипсин, альфа-2-макроглобулин, альфа-1-кислий глікопротеїн, антитромбін III, церулоплазмін, С-1-естерази, комплемент З 3, комплемент З 4, гаптоглобін , IgG, IgA, IgM, каппа (легкі ланцюги Ig), лямбда (легкі ланцюги Ig), преальбумін, трансферин

Латексна іммунотурбідіметрія білків сироватки

С¬реактівний білок (УРП), ревматоїдний фактор (РФ), антістрептолізін О (АСЛО), липопротеин (а) ЛП (а), бета-2-мікроглобуліну, феритин, імуноглобулін Е (IgE), міоглобін, мікроальбумін, альфа-фетопротеїн , гліколізірованного гемоглобін

Характеристики

Тип фотометра: фотометр з колесом фільтрів

Конфігурація оптичної системи: 

- монохроматическое або біхроматична вимірювання не менше 8 позицій фільтрів

Методи розрахунку і вимірювання:

Абсорбція (Absorbance), калібрування за стандартом (Standard Mode), бланк по кожній пробі (Differential samples), калібрування по фактору (Factor Mode), многоточечная калібрування (Multi Standard Mode) (до 7 стандартів), многоточечная калібрування% Abs (Multi Standard% Abs) (до 7 стандартів), кінетика (Kinetic Mode) (послідовно або групами (Batch)) за стандартом (Standard) або фактору (Factor), за фіксованим часу (Fixed Time Kinetic) за стандартом (Standard) або фактору (Factor)

Джерело світла: Кварцева галогеногва лампа 12В/20Вт

Оптичний шлях не менше 10мм.

Фільтри (довжини хвиль) - 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм, також одну вільну позицію для додаткового фільтру на вибір

Фотометричний діапазон вимірювань від 0,0000 до 3,0000 АВС

Проточна кювета – нержавіюча сталь з кварцевим вікном.

Програмований об’єм аспірації зразка від 200 до 2000 мкл 

Девіація не більше 0,002 АВС 

Термостабілізація проточної кювети виконується елементами Пельтьє на рівнях: 37 ° С, 25 ° С, 30 ° С

Дисплей з можливістю керування (Touch screen).

Девіація світлового потоку ˃1,0% при довжині хвилі 340Нм 

База даних результатів вимірювання не менше 3000 зразків.

Аналізатор підтримує можливість інтеграції в лабораторну комп’ютерну мережу 

Вбудований Принтер/термопринтер, або можливість підключення до принтеру
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2.1. Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.
3. Упаковка та Маркування
3.1. Упаковка, в якій відвантажується Товар, повинна відповідати встановленим міжнародним стандартам та забезпечувати, за умов належного догляду за вантажем, його збереження під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання.

3.2. Упаковка Товару має містити наступну інформацію: виробник, назва виробу, місяць і рік виробництва.
4.  Загальні вимоги до продукції та документації

      4.1 Дата виробництва та гарантія

      Продукція, яка пропонується, повинна бути новою та такою, що не була у використанні. Гарантійний термін експлуатації: не менше 12 місяців з моменту постачання.

 4.2. Дозвільні документи
Детальні вимоги щодо необхідних супровідних документів наведено в таблиці нижче:
	№ лоту
	Продукт
	Перелік супровідних документів

	1
	Електричний аквадистилятор (настінний або настільний)
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)
3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)

4. Сертифікати ISO 9001/13485 

	2
	Вортекс лабораторний
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)
4. Сертифікати ISO 9001/13485

	3
	Спектрофотометр
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на кожний прилад буде вимагатися при постачанні)

3. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України (за наявності)

4. Сертифікати ISO 9001/13485

	4
	Стерилізатор паровий (автоклав)
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України 
3. Сертифікат якості/відповідності виданий виробником(за наявності)
4. Сертифікати ISO 9001 та/ або 13485

	5
	Біохімічний аналізатор
	1. Експлуатаційна документація (технічний опис / специфікація), обов’язково виконані українською та, за наявності, російською мовами

2. Сертифікат відповідності технічному регламенту, виданого державними органами України 
3. Сертифікат якості/відповідності виданий виробником(за наявності)
4. Сертифікати ISO 9001 та/ або 13485


4.3. Інсталяція.

Можливість віддаленої установки (рекомендації, голосовий супровід, покрокова інструкція) у зв’язку з відсутністю доступу до місця установки обладнання.
4.4. Сертифікація виробництва.

Виробництво обладнання, а також система управління якістю мають бути належним чином сертифіковані у відповідності до міжнародних стандартів (в т.ч. ISO 9001, ISO 13485)
Постачальник продукції повинен надати копії діючих сертифікатів на кожний окремий Лот.

4.5. Умови поставки.
4.5.1. Для учасників – резидентів України

Поставка на умовах DAP Інкотермс 2010 на адресу склад Альянсу - Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, Об’їздна дорога, 8 ТОВ УВК.
4.5.2. Для учасників – нерезидентів 

–  умови поставки для авіа поставки: DAP Інкотермс 2010, аеропорт Київ/Київська область.

– умови поставки  для автотранспорту: DAP Інкотермс 2010 на адресу склад Альянсу - Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, Об’їздна дорога, 8 ТОВ УВК.
5. Терміни поставки

5.1.   Поставка всього обсягу замовленого очікується не пізніше 29.06.2021 року.

5.2. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки часткового та повного обсягу замовлення, а також поставки кількома партіями у ціновій пропозиції (див. Додаток № 3 до цієї Специфікації).

6. Умови оплати

6.1. Умови оплати: авансовий платіж – не більше 50% від загального обсягу Товару протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Додатку до Договору та надання відповідного інвойсу, балансовий платіж – протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення прийомки Товару.
6.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у:

· гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в доларах відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

· доларах США з нерезидентами України.

6.3. Усі оплати за договором будуть виконані виключно БЕЗ ПДВ.

Звільнення від ПДВ

До уваги потенційних постачальників-резидентів! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митну територію України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.


При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит: 

«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.»
7. Організаційні вимоги

7.1. Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України.  У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки  будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості.
7.2. Копія сертифікату партнерства / Авторизаційний лист від виробника / лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції.

8.  Склад тендерної пропозиції учасника.
Кожний з учасників конкурсного процесу має надати наступну документацію та матеріали:

а) копії реєстраційних документів (витяг з ЄДР, із зазначенням відповідних видів діяльності; витяг з реєстру платників податків).
б) копії діючих документів у відповідності до пункту 4.2 специфікації
в) технічний опис/інструкція/технічний паспорт на запропоновану продукцію (надана документація повинна підтверджувати відповідність всім технічним вимогам та параметрам продукції, які наведено в п. 2 специфікації).

г) заповнені та підписані додатки 1- 3 до специфікації.
ґ) будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті рішення.
9. Критерії оцінки цінових пропозицій:
•
відповідність технічним вимогам специфікації

•
вартість Товару

•
термін постачання

•
запропоновані умови оплати

10. Вимоги до складання тендерної пропозиції:
a. Будь ласка, потурбуйтесь, щоб ваша заявка була належним чином структурована: в досьє перед пакетом документації, що відповідає тому чи іншому пункту, має передувати аркуш паперу з назвою цього пункту. Наприклад, при поданні копії «Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ» пакету відповідних документів має передувати лист паперу з надписом «Копія діючого «Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ».

b. Вся документація, що містить інформацію не англійською/російською/українською мовами, має містити завірений печаткою організації заявника або виробника продукції переклад на одну з вказаних мов.

c. У випадку існування будь-яких Ваших зауважень чи коментарів, в т.ч. стосовно документів, що подаються Вами, або відсутності певних документів, оформляйте це офіційними листами

d. Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією). 

	ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР (LAB-2021)

Закупівля лабораторного обладнання 
НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11:00, 18 травня 2021 року


Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників,  викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця ((http://aph.org.ua/en/tenders/policies-procedures/)), а також на веб-сайті Глобального Фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_en/), і зобов’язується їх дотримуватись.

Додаток 1 до Специфікації лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2021
Загальна інформація

Будь ласка, заповніть таблицю нижче:
	1.
	Повна назва компанії
	

	2.
	Юридична адреса компанії
	

	3.
	Фактична адреса компанії
	

	4.
	Керівник компанії: посада, ПІБ
	

	5.
	Контактний номер телефону керівника компанії
	

	6.
	Контактна особа з питань подання Заявки
	

	7.
	Номер телефону контактної особи
	

	8.
	E-mail контактної особи
	


Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток №2 до Специфікації  лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2021
Відповідність технічним вимогам

Лот №1 
	Назва параметра
	Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ
	Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису

	Електричний аквадистилятор (настінний або настільний)
	
	[Зазначити модель, ТМ]

	Корпус: 
	із нержавіючої сталі
	

	Котел: 
	із нержавіючої сталі
	

	Конденсатор: 
	обов’язково
	

	Електрощит: 
	обов’язково
	

	Вхідна напруга, В: 
	220
	

	Потужність, кВт: 
	4,5
	

	Об’єм дистиляту, літри/година: 
	5.0
	

	Розміри, см: 
	не більше 40*40*80
	

	Вага нетто, кг:
	не більше 6
	

	Виконання:
	настільне
	

	Підтримання рівня води:
	обов’язково
	

	Відключення при зупинці подачі води: 
	обов’язково
	

	Звукове сповіщення: 
	обов’язково
	

	Наявність запасних частин в комплекті: 
	буде перевагою при інших рівних умовах
	


Лот №2 
	Назва параметра
	Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ
	Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису

	Вортекс лабораторний
	
	[Зазначити модель, ТМ]

	Вхідна напруга, В (Гц): 
	220 (50)
	

	Швидкісний діапазон, об/хв: 
	не менше 4000
	

	Амплітуда обертання гнізда, мм: 
	4,5±0,5
	

	Вид обертання: 
	орбітальний
	

	Режими обертання: 
	безперервний та імпульсний (вмикається при дотику кінчика пробірки до головки вортекса)
	

	Опора: 
	протиковзні ніжки з 4-ма присосками
	

	Матеріал корпусу: 
	метал з порошковою фарбою
	

	Максимальне завантаження пробірками, шт:
	1
	

	Максимальний об’єм пробірки, мл:
	не більше 50
	


Лот №3 
	Назва параметра
	Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ
	Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису

	Спектрофотометр
	
	[Зазначити модель, ТМ]

	Робочий діапазон хвиль, нм: 
	190-1100
	

	Спектральна ширина щілини, нм:
	2,0±0,4
	

	Оптична система: 
	однопроменева
	

	Похибка встановлення довжини хвилі, нм:  
	±0,8
	

	Встановлення довжини хвилі: 
	авто
	

	Наявність рідкокристалічного дисплея:
	обов’язково
	

	Режими вимірювань: 
	Т, Б, кількісний, кінетика
	

	Стандартний кюветотримач : 
	сумісний із запасними кюветами
	

	Джерело світла:
	галогенна і дейтерієва лампа
	

	Вихід:
	USB порт и, паралельний порт (принтер)
	

	Живлення, В (Гц):  
	220 (50)
	

	Розміри (Ш*Д*В), см: 
	не більше 50*40*20
	

	Вага ,кг : 
	12±1
	

	Комплектація: 
	спектрофотометр, запасні кювети – набір з 4 шт, запасна лампа – 1шт. Уся інша додаткова комплектація буде перевагою при інших рівних умовах.
	


Лот №4 
	Назва параметра
	Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ
	Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех опису

	Стерилізатор паровий (автоклав)
	
	[Зазначити модель, ТМ]

	Обсяг стерилізаційної камери,
	не менше дм³ 100
	

	Робочий тиск пари в парогенераторі і стерилізаційної камері,
	МПА / (кгс / см²) не більше 0,22 (2,2)
	

	Не менше 2 режиів стерилізації
	наявність
	

	1) параметри першого режиму стерилізації:
	
	

	Робочий тиск МПА
	(кгс / см²) 0,20 ± 0,02 (2,0 ± 0,2)
	

	Температура,
	° С 132 ± 2
	

	Час стерилізаційної витримки
	хв, не менше 20
	

	2) параметри другого режиму стерилізації
	Робочий тиск МПА / (кгс / см²) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2)
	

	Температура
	° С 120 ± 2
	

	Час стерилізаційної витримки
	хв, не менше 45
	

	Зовнішні розміри:


	Довжина, мм (± 50 мм) 1 130

Ширина, мм (± 50 мм) 710

Висота, мм (± 50 мм) 1500
	

	Внутрішній діаметр стерилізаційної камери
	не менше 400 мм
	

	Маса
	кг не більше 230
	

	Спосіб управління стерилізатором
	напівавтоматичний
	

	Тиск пара в стерилізаційної камері підтримується автоматично
	відповідність
	

	Сушка- вакуум
	відповідність
	

	Матеріал, з якого виготовлена стерилізаційна камера і парова сорочка
	нержавіюча сталь
	

	Живлення
	220В, 50-60 Гц
	

	Середня кількість проведених циклів,
	щонайменше 2500


	

	Експлуатація стерилізатора в приміщенні при температурі навколишнього середовища від + 10 ° С до + 35 ° С і відносній вологості до 80%.
	Відповідність
	


Лот №5 
	Назва параметра
	Наявність функції чи величини параметра, по ТЗ
	Характеристики запропонованого виробу, коментарі, вказати номер сторінки з інструкції/тех. Опису

	Біохімічний аналізатор напівавтоматичний
	
	Вказати модель

	Відкрита система для будь-яких методик і реактивів.
	Підтвердження
	

	Параметри, що повинні визначатись


	зазначити
	

	Тип фотометра:
	фотометр з колесом фільтрів
	

	Конфігурація оптичної системи: 
	монохроматическое або біхроматична вимірювання не менше 8 позицій фільтрів
	

	Методи розрахунку і вимірювання:

Абсорбція (Absorbance), калібрування за стандартом (Standard Mode), бланк по кожній пробі (Differential samples), калібрування по фактору (Factor Mode), многоточечная калібрування (Multi Standard Mode) (до 7 стандартів), многоточечная калібрування% Abs (Multi Standard% Abs) (до 7 стандартів), кінетика (Kinetic Mode) (послідовно або групами (Batch)) за стандартом (Standard) або фактору (Factor), за фіксованим часу (Fixed Time Kinetic) за стандартом (Standard) або фактору (Factor)


	підтвердження
	

	Джерело світла:
	Кварцева галогеногва лампа 12В/20Вт


	

	Оптичний шлях
	не менше 10мм.
	

	Фільтри (довжини хвиль)
	340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм, також одну вільну позицію для додаткового фільтру на вибір
	

	Фотометричний діапазон вимірювань
	від 0,0000 до 3,0000 АВС
	

	Проточна кювета
	нержавіюча сталь з кварцевим вікном
	

	Програмований об’єм аспірації зразка
	від 200 до 2000 мкл 
	

	Девіація
	не більше 0,002 АВС 
	

	Термостабілізація проточної кювети виконується елементами Пельтьє на рівнях
	37 ° С, 25 ° С, 30 ° С


	

	Дисплей з можливістю керування(Touch screen).
	Підтвердження
	

	Девіація світлового потоку ˃1,0% при довжині хвилі 340Нм 
	підтвердження
	

	База даних результатів вимірювання не менше 3000 зразків.
	Підтвердження
	

	Аналізатор підтримує можливість інтеграції в лабораторну комп’ютерну мережу 
	підтвердження
	

	Вбудований Принтер/термопринтер, або можливість підключення до принтеру
	підтвердження
	

	Комплектація приладу
	
	Вказати комплектацію


Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис) 


Додаток №3 Специфікації  лабораторного обладнання до тендерної закупівлі LAB-2021
Цінова пропозиція на товари

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 4.5. специфікації. 

2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.

3. Ціна надається:

· у доларах США;

· з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;

· без ПДВ у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 №284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

4. Платежі будуть виконані:

· у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку для резидентів України

	Лот №
	Назва позиції
	Кількість до закупівлі, упаковок
	Ціна за од., долар. без ПДВ
	Загалом, 

Доларів без ПДВ
	Очікуваний строк поставки

	1
	Електричний аквадистилятор (настінний або настільний)
	3
	
	
	

	2
	Вортекс лабораторний
	2
	
	
	

	3
	Спектрофотометр
	2
	
	
	

	4
	Стерилізатор паровий (автоклав)
	9
	
	
	

	5
	Біохімічний аналізатор
	4
	
	
	


Умови оплати: _______________________________ (зазначити)

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)
вул. Бульварно-Кудрявська, 24, будівля 3, літера А, 


2-й поверх, 01601, м. Київ


Тел.:   044 490 5485


Факс: 044 490 5489 


info@aph.org.ua | www.aph.org.ua
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