Технічна специфікація
на здійснення переобладнання автомобілів на базі IVECO Daily 35C18H V


1. Профіль замовника.

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) – провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях.
Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).
Ця закупівля виконується у рамках виконання Альянсом низки міжнародних програм. Відтак, ця закупівля є звільнена від сплати ПДВ. Нижче ви матимете змогу ознайомитись детальніше з умовами такого звільнення.

Увага! Ця закупівля звільнена від сплати податку на додану вартість. Уважно продивіться відповідні розділи нижче.
 

2. Предмет закупівлі.

За результатами проведення цього тендеру буде замовлено здійснення комплексу робіт для обладнання 20 авт у автомобілі спеціалізованого призначення згідно наступного переліку:

	Лот
	Призначення
	Кількість авт
	Виготовлення на якого базі автомобіля

	Лот 1
	Мобільна амбулаторія, призначена для надання медичних консультацій та инших профілактичних послуг. 
	14
	цільнометалевий фургон IVECO Daily 35C18H V

	Лот 2
	Мобільна амбулаторія, призначена для доставки лікарських засобів до пацієнтів, надання медичних консультацій та инших профілактичних послуг.
	5
	цільнометалевий фургон IVECO Daily 35C18H V



На базі автомобілів, представлених в обох лотах, працюватимуть спеціяльно підібрані мультидисциплінарні команди соціяльних та медичних працівників. Робота здійснюватиметься в дорожніх умовах, типових для міст та інших населених пунктів України. Оскільки концепція і комплектація обох лотів істотно різниться, надалі вони будуть описані окремо.
Технічний стан та технічні характеристики транспортних засобів повинні відповідати вимогам законодавства України, Правилам дорожнього руху України та вимогам СЕС (зокрема, матеріали внутрішнього оздоблення повинні витримувати дезінфекцію та бути стійкими до агресивних миючих засобів).
Учасник подає цінову пропозицію у вигляді кошторису, який відображає детально вартість та опис (включаючи торгову марку) обладнання, що планується встановити в транспортному засобі, кількість та вартість робіт. Учасник має право вказати декілька варіянтів обладнання для однієї позиції з описом характеристик та переваг кожного з варіянтів.

За результатами тендеру можуть бути обрані окремі переможці для Лоту №1 і Лоту №2. Кожен учасник зобов’язаний надати власну пропозиції за обома Лотами.


2.1. Технічна специфікація цільнометалевого фургона
IVECO Daily 35C18H V:

	Категорія:
	N1

	Колісна формула / привід:
	4 х 2.2 / задній

	Схема компонування:
	розташування двигуна – переднє, повздовжнє

	Кількість дверей:
	5 (двоє дверей кабіни на завісах, зсувні двері з правої сторони кузова та 2 задніх дверей на завісах)

	Кількість місць попереду / позаду:
	3 / 0

	Колісна база, мм:
	4 100

	Габарити вантажного відсіку 
	(він же ж далі за текстом може називатись «пасажирський салон»)

	· довжина, мм:
	4 680

	· ширина, мм:
	1 740

	· висота, мм:
	1 900

	Повна маса, кг:
	3 500

	Двигун:
	FPT Industrial S.p.A.

	марка, позначення типу:
	F1CFL4117, чотиритактний дизель з турбонаддувом та проміжним охолодженням

	рівень екологічних норм:
	«ЄВРО-6»

	кількість та розташування циліндрів:
	4, вертикальне, рядне

	кількість клапанів на циліндр:
	4

	робочий об’єм, куб. см:
	2 998

	максимальна потужність, кВт (к. с.) / при об/хв.:
	132 (180) / 3 500

	максимальний крутний момент, Нм / при об/хв.:
	430 / 1 500

	Коробка передач:
	2840.6 OD, 6-ступінчаста, механічна

	Підвіска:
	

	· передня:
	торсіонна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості

	· задня:
	ресорна, на напівеліптичних ресорах з гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості

	Рульове управління:
	механічне з електропідсилювачем

	Гальмівні системи:
· робоча:
	
гідравлічна, двоконтурна, з вакуумним підсилювачем, гальмівні механізми всіх коліс – дискові

	Колір:
	білий

	Рік випуску:
	2021



Комплектація автомобіля, зокрема, включає до себе:

	Залізна перегородка від кабіни вантажного відсіку
	Паливний фільтр з підігрівом

	Центральний замок із дистанційним керуванням
	Задня підніжка

	Бризковики передніх і задніх коліс
	Освітлення вантажного відсіку: 2 ліхтарі

	Зносостійке покриття підлоги
	Денні ходові вогні

	Підігрів дзеркал
	2 ключі

	Додаткові полиці над лобовим склом
	Запасне колесо

	Захист піддону картера
	Компресор кондиціонера (170 см3)

	Регулювання рульової колонки по вильоту та куту нахилу
	Поручні для входу з водійської та пасажирської сторін

	Кронштейн кріплення запасного колеса під рамою
	Подушка безпеки водія

	Кондиціонер
	Кут відкривання задніх дверей 270 градусів

	Круїз контроль
	Парктронік в задній сходинці

	Задні напівеліптичні ресори
	Посилена передня підвіска

	Ширококутні дзеркала заднього огляду на коротких кронштейнах
	Підресорене сидіння водія підвищеного комфорту з регулюваннями по куту нахилу спинки, подушки, попереку та по висоті







2.2. Порядок виконання робіт з переобладнання та реєстрації/перереєстрації і документального забезпечення:

1) Розробка конструкторської документації.
2) Отримання погодження про переобладнання від ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
3) Здійснення Виконавцем робіт з переобладнання автомобілів.
4) Приймання Замовником переобладнаних автомобілів.
5) Отримання Виконавцем висновків науково-технічної експертизи проведеного переобладнання автомобілів і отримання сертифікатів відповідності конструкції від уповноважених органів згідно чинного законодавства України.
6) Підготовка Замовником документації для здійснення Виконавцем постановки на облік переобладнаних автомобілів із заміною технічних паспортів.


3. Процедура закупівлі послуг на переобладнання автомобілів

Переможець тендеру повинен виготовити окремо по одному автомобілю кожного Лоту та передати їх Замовнику для попереднього тестування протягом 2 тижнів. Надалі Замовник надає Виконавцю інформацію щодо виявлених недоліків, після чого Виконавець повинен їх усунути і масштабувати модель при виготовленні решти автомобілів. При цьому вартість переобладнання не повинна змінюватись. Передача переобладнаних транспортних засобів можлива партіями, в міру готовності авт. 


4. Умови поставки. Умови оплати.

4.1. Транспортні засоби передаються Замовником за адресою, узгодженою з Переможцем цього тендеру.
4.2. Сума кошторису буде прив’язана до валюти, в якій відповідний переможець тендеру номінував власну цінову пропозицію (кошторис). В разі, якщо це не гривня України, оплата здійснюватиметься за курсом НБУ на дату виставлення рахунків-фактур.
4.3. Договір на поставку буде укладений і оплата за поставлену продукцію буде здійснюватися у гривнях України. 
4.4. Передплата становить 60% від суми кошторису.
4.5. Остаточна оплата здійснюється за фактом прийняття транспортних засобів, окремо за кожен автомобіль, для якого завершений процес переобладнання (див. п. 2.2. цієї специфікації), оформлений акт прийомки-передачі авта із Замовником і здійснена його перереєстрація з отриманням технічного паспорту.
4.6. Звільнення від ПДВ.
В описі кожного лоту ви зможете ознайомитись з умовами застосування звільнення від ПДВ.


5. Термін поставки.

Учасники тендеру повинні вказати термін виконання робіт (в робочих днях) з дати надання автомобілів для переобладнання. Більш короткий термін буде вважатись перевагою при визначенні Переможця.
Поставка вважається виконаною після підписання відповідного акту приймання-передачі усіх транспортних засобів обома Сторонами.


6. Організаційні вимоги

6.1. Учасник повинен мати досвід з виконання подібних робіт у подібних масштабах протягом принаймні 3 останніх років. 
6.2. Учасник повинен мати матеріально-технічну базу для виконання всіх необхідних робіт. Для підтвердження цієї інформації учасник надає довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 


7. Ключові критерії оцінки пропозицій

7.1. Наявність досвіду виконання аналогічних робіт відповідно до вимог цієї документації.
7.2. Загальна вартість переобладнання.
7.3. Якість запропонованого обладнання і матеріалів, що підтверджується відповідними технічними характеристиками.
7.4. Термін виконання робіт.


8. Склад тендерної пропозиції учасника.

Учасник надасть цінову пропозицію у вигляді кошторису, який відображає детально вартість та опис (включаючи торгову марку) обладнання, що планується встановити в транспортному засобі, кількість та вартість робіт. Учасник має право вказати декілька варіянтів обладнання для однієї позиції з описом характеристик та переваг кожного з варіянтів.

Склад пропозиції:
1. Інформація про учасника у вигляді Додатку №1 до цієї специфікації.
2. Інформація у довільній формі щодо спроможності заявника виконати поставку: 
· штатна кількість співробітників компанії-заявника,
· попередній досвід виконання подібних робіт із зазначенням обсягів, замовників і характеру здійсненого переобладнання, світлин виконаних робіт.
3. Кошторис за формами, наведеними у Додатках №№ 2 і 3 до цієї специфікації (окремі файли Excel).
Важливо: ви зможете номінувати кошторис у валюті за власним вибором. Всі ціни/суми мають бути виключно без ПДВ.
4. Детальний розрахунок терміну виконання робіт – у довільній формі, із зазначенням основних етапів і їх тривалості.
5. Креслення, електричні схеми переобладнаного салону.
6. Будь-які інші документи, що допоможуть оцінити заявку.


9. Вимоги до складання тендерної документації.

1. Учасник подає лише одну тендерну пропозицію. 
2. Всі документи, складені не українською, англійською або російською мовами, повинні обов'язково мати переклад на одну із зазначених мов.
3. Копія кожного документа повинна бути завірена підписом відповідальної особи компанії.


10. 
 Опис Лоту 1.

10.1. Призначення
Автомобіль спеціалізованого призначення - мобільна амбулаторія, призначена для вуличної профілактичної роботи з метою зменшення ризиків інфікування ВІЛ, збудниками ІПСШ та надання профілактичних послуг цільовій групі (консультацій, проведення ДКТ з використанням швидких тестів на ВІЛ\ІПСШ, супроводу клієнтів до спеціалізованих ЛПУ).

10.2. Звільнення від ПДВ
Увага! Ваша пропозиція має бути складена виключно без ПДВ. Згідно законодавства, в разі визнання вашої компанії переможцем і укладенням з Вами договору на виконання робіт, за всіма Вашими операціями формуватиметься податковий кредит.

До уваги потенційних учасників! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.
При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.
Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит: 
«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.»

10.3. Загальні вимоги

Основні елементи концепції включають у себе:
1. Утеплений салон, що складається з 2 відділень з перегородкою.
1. Встановлені кондиціонер і обладнання для підтримання його автономної роботи протягом не менше 4 годин. Додатково встановлюється генератор.
1. Обігрів салону і кабіни водія за допомогою опалювачів.
1. У пасажирському салоні: у відділенні попереду - 2 вікна, а позаду – одне.
1. У передньому пасажирському відділенні встановлюються 4 пасажирські сидіння, а між ними – фіксований столик.
З цих 4 пасажирських сидінь: 2 мають бути обладнані пасками безпеки і призначені для перевезення пасажирів, тоді як 2 решта – без пасків безпеки (призначені для сидіння осіб, для яких надаватимуться послуги під час зупинок транспорту).
Це - додатково до 2 пасажирських сидінь, розміщених у кабіні водія. Тобто всього можуть пересуватись 1 водій + 4 пасажири.
1. Стаціонарні меблі. Вони складатимуться з 2 блоків: а) крім вищезазначеного фіксованого столу буде встановлений умивальник. Понад це не передбачається встановлення инших стаціонарних меблів.
Необхідно буде зробити кріплення, до якого в салоні автомобіля кріпитимуться пластикові меблі (столи, стільці). Замовник окремо надасть ескізи і опис кріплення.
1. Встановлене обладнання для організації 3G/4G WiFi.

[image: ]

	Орієнтовна схема обладнання
	У вантажному відсіку обладнують приміщення пересувного офісу для можливості надання консультацій і проведення окремих маніпуляцій з робочими місцями для персоналу і пацієнтів. Будуть використані пластикові складані меблі, що закріплюватимуться до стін салону під час пересування авта.
Спеціялізоване приміщення розділяють перегородкою з 1 одинарними дверима. У передній частині пасажирського відділення обладнують приміщення, в якому встановлюють та закріплюють до каркасу кузова 2 робочих місця для персоналу (обладнані пасками безпеки), стіл та 2 крісла-стільця для відвідувачів.

	Кількість місць
	4 пасажирських місця без врахування місця водія (також див. схему нижче), тобто: 2 місця в салоні водія і 2 місця в пасажирському салоні.

	Повна маса транспортного засобу
	3 500 кг (повинна відповідати повній масі базового автомобіля) 

	Перелік обов’язкового обладнання, що повинне бути встановлене в транспортному засобі:

	Екстер'єр
	Підніжка для полегшення входу та виходу, розташована під боковими дверима. Матеріял – метал.

	Інтер'єр

	· Жорстка перегородка між відділеннями салону з дверима для проходу між відділеннями, виготовлена на основі металевої рами;
· Утеплення та шумоізоляція салону (підлога, стеля, стіни);
· Підлога - вологостійка, піддається обробці дезінфікуючими засобами, стійка до зношування.
· Вікна пасажирського салону: з енергозберігаючими склопакетами, тоновані; 3 штуки (2 – ліворуч і праворуч – у передній частині салону і 1 у задній частині салону ліворуч), ліве переднє - з розсувною кватиркою.
· У перегородці між водійським і пасажирським салонами – вікно з розсувною кватиркою (склопакет заввишки не більше 300 мм).
· Жалюзі/шторки на вікна.
· Витяжний вентилятор.
· Ніша над кабіною водія для зберігання речей.
· Поручень для входу в салон, виготовлений з металу з покриттям поверхні гумою. Встановлення - праворуч від входу.
· «Кишені» для інформаційних матеріалів.

	Меблі
	· Стіл виготовляється з MDF 21 мм. Орієнтовний розмір: 60х90 см;
· Сидіння пасажирські та крісла-стільці.
· [bookmark: _GoBack]Умивальник з краном, насосом і ємністю для води 10 л. Корпус виготовляється з MDF 21 мм. Умивальник встановлюється в задньому правому куті у передній частині салону.

	Освітлення
	· Освітлення усіх відсіків обладнане LED-лампи. Для освітлення робочих місць мають бути передбачені додаткові лампи, зі спрямованим світлом та можливістю горизонтального та вертикального повороту над робочими зонами;
· Окремі вимикачі світла у відсіках;
· 2 додаткові розетки 220 на бокових панелях салону кожного відсіку (до інвертора і зовнішніх джерел);

	Система опалювання та кондиціонування салону
	· Система кондиціювання та опалювання, здатна підтримувати в салоні температуру 20 ⸰С як влітку, так і взимку.
· Автономна система кондиціювання здатна підтримувати відповідний температурний режим протягом 4 годин від акумуляторів безперервно при вимкненому двигуні автомобіля.
· Кондиціонер встановлюється з розведенням потоків у обидва відсіки пасажирського салону.
· Система кондиціювання також передбачає можливість живлення від зовнішнього джерела електричного живлення – мережа 220 вольт, генератор (у складі пропозиції учасник надає відповідний опис запропонованої системи з урахуванням усіх вимог Замовника, детальні технічні характеристики, схему підключення);
· Наявність двох окремих опалювачів: один у пасажирському салоні (не менше 12 В), а инший – у салоні водія (меншої потужності).

	Вентиляційна система
	Система вентиляції для обох відсіків.

	Портативний холодильник
	Об’єм не менше 65 л.

	Електромонтажне обладнання:
	· Джерело безперебійного живлення (інвертор) з потужністю, достатньої для живлення всього електрообладнання Мобільної амбулаторії. Система електрозабезпечення має бути побудована таким чином, що час автономного електроживлення (тобто без залучення генератора і працюючого двигуна) складав не менше 4 годин.
· Генератор інверторного типу (тихий) потужністю щонайменше 2 кіловати.
· Монітор стану заряду батарей, що міститься на стіні.
· Силовий щит з усіма відповідними запобіжниками та розподіленим керуванням по відсіках.
· Подовжувач не менше 90 м із заземленням та вимикачем;
· Комплект 4G/3G обладнання для організації WiFi точки доступу (з посиленою антеною мобільного інтернету);
· Розетка електрична зовнішня для підключення до зовнішнього джерела електричного живлення (мережі, генератора) з метою організації електропостачання в салоні та зарядки акумулятора.
· Учасник надає відповідний опис запропонованої системи   з урахуванням усіх вимог Замовника, детальні технічні характеристики, схему підключення;
· Гарантія на все електрообладнання складатиме не менше 2 років.

	Інше додаткове обладнання
	· Кріплення для розміщення пластикових складаних меблів. Замовник окремо надасть кількість елементів і розташування кріплень в салоні;
· 2 бактерицидні лампи з потужністю опромінення не менше 3,0 Вт;
· Аптечка автомобільна;
· Вогнегасник порошковий;
· Трос для буксиру;
· Знак аварійної зупинки;
· Старт –кабель.



Примітки: Усе переобладнання повинно передбачати можливість вологого прибирання, у т.ч. дезінфекції, з доступом під усі предмети встановлені в транспортному засобі.



11.  Опис Лоту 2.

11.1. Призначення
Автомобіль спеціалізованого призначення - мобільна амбулаторія, призначена для доставки мультидисциплінарних лікарських команд і лікарських засобів до місць знаходження пацієнтів. Через те, що частина лікарських засобів є предметом суворого обліку, для облаштування таких авт застосовуються заходи підвищеної безпеки.

11.2. Звільнення від ПДВ
Увага! Ваша пропозиція має бути складена виключно без ПДВ. Згідно законодавства в разі визнання переможцем і укладенням договору на виконання робіт за всіма вашими операціями формуватиметься податковий кредит.

Ця закупівля звільнена від сплати податку на додану вартість згідно зі Статтею 1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 року. Надається реєстраційна картка проекту, план закупівель.

11.3. Загальні вимоги

	Орієнтовна схема обладнання
	Див. нижче ескізи.
У вантажному відсіку обладнують приміщення пересувного офісу для можливості надання консультацій і проведення окремих маніпуляцій з робочими місцями для персоналу і пацієнтів.
Спеціялізоване приміщення розділяють перегородкою з 1 одинарними дверима. Втім, фактично вантажний салон складається з 3 відділень:
1) Передня частина салону – до перегородки.
В цій частині (вона є передньою з двох основних у вантажному салоні) обладнують приміщення, в якому встановлюють та закріплюють до каркасу кузова 2 робочих місця для персоналу (обладнані пасками безпеки), стіл та 2 крісла-стільця для відвідувачів, додаткові меблі.
2) Частина після перегородки
В другій частині салону облаштовують друге спеціялізоване відділення, в якому розташовують 1 крісло-стілець, стіл та додаткові меблі. У дверях перегородки (між передньою і другою частинами) встановлюється вікно з кватиркою розміром близько 300*300 мм.
Перегородка облаштовується одинарними дверима із замком з анкерним запиранням.
Вся ця частина міститься у броньованій капсулі, виготовленій зі спеціяльних сплавів завтовшки не менше 3 мм. Клас броні: 1-й.
У капсулі виготовляються отвори для 1 вікна (розташовується ліворуч) і систем кондиціонування (в стелі).
Єдине вікно, встановлене в цій частині корпусу, має відкриватись назовні вниз, утворюючи таким чином невелику платформу назовні. Воно служить для видачі препаратів пацієнтам, що знаходяться зовні авта. Над вікном встановлюється захист від опадів типу «маркіза», що може складатись під час руху авта.
3) Торцева частина
Знаходиться між кінцем капсули і задніми дверима. Служить виключно для перевезення і зберігання інвентарю.

	Кількість місць
	4 пасажирських місця без врахування місця водія (також див. схему нижче), тобто: 2 місця в салоні водія і 2 місця в пасажирському салоні.
Решта 3 місця (2 у передній частині і 1 у середній частині) – це крісла-стільці для відвідувачів

	Повна маса транспортного засобу
	3 500 кг (повинна відповідати повній масі базового автомобіля) 

	Перелік обов’язкового обладнання, що повинне бути встановлене в транспортному засобі:

	Екстер'єр
	Підніжка для полегшення входу та виходу, розташована під боковими дверима. Матеріал – метал.

	Інтер'єр

	· Жорстка, непрозора перегородка між відділеннями салону з дверима для проходу між відділеннями;
· Утеплення та шумоізоляція салону (підлога, стеля, стіни);
· Підлога - вологостійка, піддається обробці дезінфікуючими засобами, стійка до зношування.
· Вікна пасажирського салону: з енергозберігаючими склопакетами, тоновані;
· у передній частині - 2 штуки (ліворуч розсувне і праворуч – нерозсувне),
· у середній частині – 1 штука, відкидне.
· Покриття скла всіх вікон (включно з кабіною водія але без вікна у внутрішній перегородці) та дзеркал бокового огляду антивандальним покриттям.
· У перегородці між водійським і пасажирським салонами – вікно з розсувною кватиркою (склопакет заввишки не більше 300 мм).
· Жалюзі/шторки на всі вікна.
· Витяжний вентилятор.
· Ніша над кабіною водія для зберігання речей.


	Меблі
	Див. нижче ескізи і пояснення до них. Розміри орієнтовні і можуть незначно змінюватись – без втрати функціональності.
· Меблі мають бути виготовлені переважно з металу. Виключеннями є: стільниця, корпус рукомийника, усі столи, виготовлені з MDF 
· Після отримання пропозицій організатор тендеру матиме право шляхом переговорів з лідером перегонів переглянути виконання окремих блоків меблів, у т.ч. заміну частини з них з виконання металевими на неметалеві.
· Рукомийник автономний, з об‘ємом не менше 10 л
· Шафи призначені для зберігання речей. Повинні бути надійно зафіксовані, щільно прилягати до підлоги, без ніжок, з висувними ручками з можливістю фіксації у відкритому та закритому положеннях;
· Покриття повинно бути виконано із матеріалу, що легко піддається чистці та дезінфекції;
· Внутрішні секції шаф та поличок повинні містити засоби для фіксації вмісту під час руху (фіксатори, гумові поверхні тощо);
· «Кишені» для інформаційних матеріалів; 
· Вбудована ємність для відходів з кришкою місткістю до 30 л;
· Стіл (2 штуки, по одному у передній і середній частинах). Орієнтовний розмір: 60х90 см;
· Сидіння пасажирські та крісла-стільці.

	Освітлення
	· Освітлення усіх відсіків обладнане LED-лампи. Для освітлення робочих місць мають бути передбачені додаткові лампи, зі спрямованим світлом та можливістю горизонтального та вертикального повороту над робочими зонами;
· Окремі вимикачі світла у відсіках;
· 2 додаткові розетки 220 на бокових панелях салону кожного відсіку (до інвертора і зовнішніх джерел);

	Система відео-спостереження
	· В кабіні водія встановлюється стандартний відеореєстратор;
· Назовні встановлюються 4 камери відеоспостереження і ще 2 – всередині.
· Розташування камер назовні: одна – позаду авта; по одній – по боках корпусу, в задній частині, розташовані з оглядом вперед за рухом авта; ще одна – над вхідними бічними дверима.
· Розташування камер всередині: по одній в передній і в середній частинах пасажирського салону.

	Система опалювання та кондиціонування салону
	· Система кондиціювання та опалювання, здатна підтримувати в салоні температуру +20 ⸰С як влітку, так і взимку.
· Автономна система кондиціювання здатна підтримувати відповідний температурний режим протягом 1 години від акумуляторів безперервно при вимкненому двигуні автомобіля.
· Кондиціонер встановлюється з розведенням потоків у обидва відсіки пасажирського салону.
· Система кондиціювання також передбачає можливість живлення від зовнішнього джерела електричного живлення – мережа 220 вольт, генератор, сонячні панелі, тощо (у складі пропозиції учасник надає відповідний опис запропонованої системи з урахуванням усіх вимог Замовника, детальні технічні характеристики, схему підключення);
· Наявність одного опалювача, встановленого у пасажирському салоні. Потужність: не менше 12 В.

	Вентиляційна система
	Система вентиляції для обох відсіків.


	Портативний холодильник
	Об’єм не менше 65 л. 


	Електромонтажне обладнання:
	· Джерело безперебійного живлення (інвертор) з потужністю, достатньої для живлення всього електрообладнання Мобільної амбулаторії. Система електрозабезпечення має бути побудована таким чином, що час автономного електроживлення (тобто без залучення генератора і працюючого двигуна) складав не менше 1 години.
· Генератор інверторного типу (тихий) потужністю щонайменше 2 кіловати.
· Монітор стану заряду батареї, що міститься на стіні.
· Силовий щит з усіма відповідними запобіжниками та розподіленим керуванням по відсіках.
· Подовжувач не менше 90 м із заземленням та вимикачем;
· Комплект 4G/3G обладнання для організації WiFi точки доступу (з посиленою антеною мобільного інтернету);
· Розетка електрична зовнішня для підключення до зовнішнього джерела електричного живлення (мережі, генератора) з метою організації електропостачання в салоні та зарядки акумулятора.
· Учасник надає відповідний опис запропонованої системи   з урахуванням усіх вимог Замовника, детальні технічні характеристики, схему підключення;
· Гарантія на все електрообладнання складатиме не менше 2 років.

	Інше додаткове обладнання
	· 2 бактерицидні лампи з потужністю опромінення не менше 3,0 Вт;
· Сейф меблевий;
· Аптечка автомобільна;
· Вогнегасник порошковий;
· Трос для буксиру;
· Знак аварійної зупинки;
· Ремінь для кріплення вантажу 5 м;
· Старт –кабель;



Примітки: Усе переобладнання повинно передбачати можливість вологого прибирання з доступом під усі предмети встановлені в транспортному засобі (за виключенням шаф). Покриття усього обладнання встановленого в транспортному засобі повинно піддаватись дезінфекції.
Всі меблі які будуть встановлені у відсіках мають бути травмобезпечні та не мати гострих кутів.
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Примітки:
· Праворуч знаходиться переднє відділення.
· Металева поличка, що показана на підлозі поряд з кріслами. Кріпиться над кріслами вздовж салону.
· Коричневим схематично показаний рукомийник, виготовлений з MDF.
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Вміст вертикального комплекту (загалом заввишки 1800 мм, завширшки 420 мм; перелічування згори донизу):
· шафа із закриванням ролетом (заввишки 750 мм), без поличок,
Блок заввишки 1050 мм, глибина 420 мм:
· висувна шухляда на металевих направляючих, 100% висування і фіксація у відкритому та закритому положеннях, навантаження не менше 40 кг – 2 шт.,
· відкрита полиця з відкидним клапаном, без поличок всередині – 3 шт. (заввишки:  175 мм, 225 мм, 250 мм).

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]
Вміст комплекту (загалом завширшки 1890 мм; загалом заввишки 900 мм, глибина 520 мм; перелічування згори ліворуч донизу і праворуч):
· холодильник вбудований щонайменше 65 л,
· висувна шухляда на металевих направляючих, 100% висування і фіксація у відкритому та закритому положеннях, навантаження не менше 40 кг – 2 шт. (висота – по 150 мм, одна з шухляд обладнана замком),
· відкрита полиця з відкидним клапаном, без поличок всередині – 1 шт. (висота 200 мм, ширина 460 мм),
· відкрита полиця з відкидним клапаном, без поличок всередині – 1 шт. (висота 275 мм, ширина 950 мм),
· сейф металевий (завширшки 460 мм, заввишки 800 мм, глибина 520 мм),
· висувна шухляда на металевих направляючих, 100% висування і фіксація у відкритому та закритому положеннях, навантаження не менше 40 кг – 3 шт. (всі 3 шухляди заввишки загалом 500 мм, завширшки 360 мм),
· відкрита полиця з відкидним клапаном, без поличок всередині – 1 шт. (висота 400 мм, ширина 360 мм),
· над стільницею:
· ліворуч – кулер з кріпленням,
· праворуч - шафа із закриванням ролетом (заввишки 750 мм), без поличок.
Додаток 1 до Специфікації 

(заповніть даними наведену нижче таблицю)

	1. Загальна інформація 
	

	1
	Повна назва компанії
	

	2
	Юридична адреса компанії
	

	3
	Фактична адреса компанії
	

	4
	Керівник компанії: посада, ПІБ
	

	5
	Контактний номер телефону керівника компанії
	

	6
	Контактна особа з питань подання Заявки
	

	7
	Номер мобільного телефону контактної особи
	

	8
	E-mail контактної особи
	

	9
	Інформація щодо наявності власних ресурсів: матеріально – технічна база, кількість співробітників в т.ч. інженерний склад. 
	

	
	

Підпис/Печатка
	(дата)
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