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Технічна специфікація
на здійснення переобладнання автомобіля на базі IVECO Daily 35C18H Vпід пересувний рентгенівський комплекс для рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень з додатковим відокремленим приміщенням для збору та транспортування мокротиння (X-ray Re-equipment_2021)
1. Профіль замовника.

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) – провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Ця закупівля виконується у рамках виконання Альянсом низки міжнародних програм. Відтак, ця закупівля є звільнена від сплати ПДВ. Нижче ви матимете змогу ознайомитись детальніше з умовами такого звільнення.
Ця закупівля виконується у рамках програми «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» відповідно до Договору про надання гранту № 1933 від «04» грудня 2020 року (назва гранту UKR-C-AUA), між Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Увага! Ця закупівля звільнена від сплати податку на додану вартість. Уважно продивіться відповідні розділи нижче.

2. Предмет закупівлі.

За результатами проведення цього тендеру буде замовлено здійснення комплексу робіт для переобладнання автомобіля на базі IVECO Daily 35C18H V під пересувний рентгенівський комплекс для рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень згідно наступного переліку переобладнання:
	Лот
	Призначення
	Кількість авт
	База автомобіля

	Лот 1
	Пересувний рентгенівський комплекс для рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень з додатковим відокремленим приміщенням для збору та транспортування мокротиння
	1
	цільнометалевий фургон IVECO Daily 35C18H V


На базі автомобіля, представленого в лоті, працюватимуть спеціяльно підібрані команди соціяльних та медичних працівників. Робота здійснюватиметься в дорожніх умовах, типових для міст та інших населених пунктів.
Технічний стан та технічні характеристики транспортного засобу повинні відповідати вимогам законодавства України, Правилам дорожнього руху України та вимогам СЕС (зокрема, матеріали внутрішнього оздоблення повинні витримувати дезінфекцію та бути стійкими до агресивних миючих засобів). Головне – надання Виконавцем послуг переобладнання автомобіля з рентгеном і отримання дозвільної документації для такого переобладнання і для подальшого користування Замовником готового автомобіля з рентген-апаратом.
Учасник подає цінову пропозицію у вигляді кошторису, який відображає детально вартість та опис (включаючи торгову марку) обладнання, що планується встановити в транспортному засобі, кількість та вартість робіт. Учасник має право вказати декілька варіянтів обладнання для однієї позиції з описом характеристик та переваг кожного з варіянтів.
Рентген-апарат під це переобладнання буде закуплено по окремому тендеру.

2.1. Технічна специфікація цільнометалевого фургона
IVECO Daily 35C18H V:

	Категорія:
	N1

	Колісна формула / привід:
	4 х 2.2 / задній

	Схема компонування:
	розташування двигуна – переднє, повздовжнє

	Кількість дверей:
	5 (двоє дверей кабіни на завісах, зсувні двері з правої сторони кузова та 2 задніх дверей на завісах)

	Кількість місць попереду / позаду:
	3 / 0

	Колісна база, мм:
	4 100

	Габарити вантажного відсіку
	(він же ж далі за текстом може називатись «пасажирський салон»)

	· довжина, мм:
	4 680

	· ширина, мм:
	1 740

	· висота, мм:
	1 900

	Повна маса, кг:
	3 500

	Двигун:
	FPT Industrial S.p.A.

	марка, позначення типу:
	F1CFL4117, чотиритактний дизель з турбонаддувом та проміжним охолодженням

	рівень екологічних норм:
	«ЄВРО-6»

	кількість та розташування циліндрів:
	4, вертикальне, рядне

	кількість клапанів на циліндр:
	4

	робочий об’єм, куб. см:
	2 998

	максимальна потужність, кВт (к. с.) / при об/хв.:
	132 (180) / 3 500

	максимальний крутний момент, Нм / при об/хв.:
	430 / 1 500

	Коробка передач:
	2840.6 OD, 6-ступінчаста, механічна

	Підвіска:
	

	· передня:
	торсіонна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості

	· задня:
	ресорна, на напівеліптичних ресорах з гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості

	Рульове управління:
	механічне з електропідсилювачем

	Гальмівні системи:

· робоча:
	гідравлічна, двоконтурна, з вакуумним підсилювачем, гальмівні механізми всіх коліс – дискові

	Колір:
	білий

	Рік випуску:
	2021


Комплектація автомобіля, зокрема, включає до себе:

	Залізна перегородка від кабіни вантажного відсіку
	Паливний фільтр з підігрівом

	Центральний замок із дистанційним керуванням
	Задня підніжка

	Бризковики передніх і задніх коліс
	Освітлення вантажного відсіку: 2 ліхтарі

	Зносостійке покриття підлоги
	Денні ходові вогні

	Підігрів дзеркал
	2 ключі

	Додаткові полиці над лобовим склом
	Запасне колесо

	Захист піддону картера
	Компресор кондиціонера (170 см3)

	Регулювання рульової колонки по вильоту та куту нахилу
	Поручні для входу з водійської та пасажирської сторін

	Кронштейн кріплення запасного колеса під рамою
	Подушка безпеки водія

	Кондиціонер
	Кут відкривання задніх дверей 270 градусів

	Круїз контроль
	Парктронік в задній сходинці

	Задні напівеліптичні ресори
	Посилена передня підвіска

	Ширококутні дзеркала заднього огляду на коротких кронштейнах
	Підресорене сидіння водія підвищеного комфорту з регулюваннями по куту нахилу спинки, подушки, попереку та по висоті


2.2. Порядок виконання робіт з переобладнання та реєстрації/перереєстрації і документального забезпечення:

1) Розробка Виконавцем конструкторської документації.

2) Отримання погодження про переобладнання з рентген-апаратом від ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

3) Отримання іншої дозвільної документації для переобладнанням з рентген-апаратом і подальше користування готовим автомобілем з рентген-апаратом.

4) Здійснення Виконавцем робіт по переобладнанню з рентген-апаратом автомобілів.

5) Розробка Виконавцем експлуатаційної документації (інструкції) по готовому автомобілю з рентген-апаратом.

6) Приймання Замовником переобладнаного з рентген-апаратом автомобіля.

7) Отримання Виконавцем висновків науково-технічної експертизи проведеного переобладнання автомобіля з рентген-апаратом і отримання сертифікатів відповідності конструкції від уповноважених органів згідно чинного законодавства України.

8) Підготовка Замовником документації для здійснення Виконавцем постановки на облік переобладнаного автомобіля з рентген-апаратом із заміною технічних паспортів.
3. Умови поставки. Умови оплати.

3.1  Транспортний засіб передається Замовником за адресою, узгодженою з Переможцем цього тендеру.

3.2  Сума кошторису буде прив’язана до валюти, в якій відповідний переможець тендеру номінував власну цінову пропозицію (кошторис). В разі, якщо це не гривня України, оплата здійснюватиметься за курсом НБУ на дату виставлення рахунків-фактур.

3.3  Договір на поставку буде укладений і оплата за поставлену продукцію буде здійснюватися у гривнях України.
3.4  Передплата становить 70% від суми кошторису.

3.5  Остаточна оплата здійснюється за фактом прийняття транспортного засобу, оформлений акт прийомки-передачі авта із Замовником і здійснена його перереєстрація з отриманням технічного паспорту.

3.6  Звільнення від ПДВ. В описі лоту ви зможете ознайомитись з умовами застосування звільнення від ПДВ.
4. Термін поставки.

Учасники тендеру повинні вказати термін виконання робіт (в робочих днях) з дати надання автомобіля для переобладнання. Більш короткий термін буде вважатись перевагою при визначенні Переможця.

Поставка вважається виконаною після підписання відповідного акту приймання-передачі транспортного засобу обома Сторонами.
5. Організаційні вимоги

5.1 Учасник повинен мати досвід з переобладнання з рентген-апаратом у подібних масштабах щонайменше 3 автомобілей протягом 3 останніх років.
5.2 Учасник повинен мати матеріально-технічну базу для виконання всіх необхідних робіт. Для підтвердження цієї інформації учасник надає довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та довідку в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
5.3 Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України.  У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки  будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості.

5.4 Ліцензія на право надання послуг виробництва/обладнання/переобладнання з використанням ДІВ.

5.5 Здійснення подальшого гарантійного і післягарантійного обслуговування, у т.ч. організація обслуговування усього обладнання, що буде встановлене під час проведення робіт (окрім рентген-апарату, для якого будуть розроблені окремі заходи із обслуговування).
6. Ключові критерії оцінки пропозицій

6.1 Загальна вартість переобладнання.

6.2  Якість запропонованого обладнання і матеріалів, що підтверджується відповідними технічними характеристиками.

6.3  Термін виконання робіт.

6.4  Умови гарантійного і післягарантійного обслуговування.
7. Склад тендерної пропозиції учасника.

Учасник надає цінову пропозицію у вигляді кошторису, який відображає детально вартість та опис (включаючи торгову марку) обладнання, що планується встановити в транспортному засобі, кількість та вартість робіт. Учасник має право вказати декілька варіянтів обладнання для однієї позиції з описом характеристик та переваг кожного з варіянтів.

Склад пропозиції:
1. Інформація про учасника у вигляді Додатку №1 до цієї специфікації.
2. Інформація у довільній формі щодо спроможності заявника виконати поставку: 
· штатна кількість співробітників компанії-заявника,

· попередній досвід виконання подібних робіт із зазначенням обсягів, замовників і характеру здійсненого переобладнання, світлин виконаних робіт.

3. Кошторис за формами, наведеними у Додатку2до цієї специфікації (окремий файл Excel).
Важливо: Ви зможете номінувати кошторис у валюті за власним вибором. Всі ціни/суми мають бути виключно без ПДВ.

4. Детальний розрахунок терміну виконання робіт – у довільній формі, із зазначенням основних етапів і їх тривалості.

5. Креслення, електричні схеми переобладнаного салону.

6. Будь-які інші документи, що допоможуть оцінити заявку.



Кожний з учасників конкурсного процесу має надати наступну документацію та матеріали:

а) копії реєстраційних документів (витяг з ЄДР, із зазначенням відповідних видів діяльності; витяг з реєстру платників податків).

б) копії діючих документів у відповідності до пунктів 2 та 6 специфікації щодо вимог до документації:

в) заповнені та підписані додатки 1- 3 до специфікації.

е) будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті рішення.
8. Вимоги до складання тендерної документації.

a. Будь ласка, потурбуйтесь, щоб ваша заявка була належним чином структурована: в досьє перед пакетом документації, що відповідає тому чи іншому пункту, має передувати аркуш паперу з назвою цього пункту. Наприклад, при поданні копії «Свідоцтва про державну реєстрацію» пакету відповідних документів має передувати лист паперу з надписом «Копія діючого «Свідоцтва про державну реєстрацію».

b. Вся документація, що містить інформацію не англійською/російською/українською мовами, має містити завірений печаткою організації заявника або виробника продукції переклад на одну з вказаних мов.

c. У випадку існування будь-яких Ваших зауважень чи коментарів, в т.ч. стосовно документів, що подаються Вами, або відсутності певних документів, оформляйте це офіційними листами

d. Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією).

	ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР (X-ray_Re-equipment _2021)

Закупівля комплексу рентгенівського діагностичного

НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:00, 5 листопада 2021 року


Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників,  викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця ((http://aph.org.ua/en/tenders/policies-procedures/)), а також на веб-сайті Глобального Фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_en/), і зобов’язується їх дотримуватись.
9. Опис Лоту 1.

9.1  Призначення
Автомобіль спеціалізованого призначення - пересувний рентгенівський комплекс для рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень (проведення повноформатної цифрової рентгенографії грудної клітини для обстеження легень, що допоможе виявленню  захворювань та патології з отриманням зображення на моніторі, його цифровою обробкою і записом в пам’ять ПК у цифровому вигляді) та відокремленого приміщення для забору та транспортування мокротиння. Рентген-апарат під це переобладнання буде закуплено по окремому тендеру.
В межах цього тендеру потрібно виконати переобладнання автомобіля з рентген-апаратом із залученням представника Продавця рентген-апарату, підготувати всю необхідну дозвільну документацію для сертифікації переобладнання і подальшого використання готового автомобіля з рентген-апаратом.

9.2  Звільнення від ПДВ

Увага! Ваша пропозиція має бути складена виключно без ПДВ. Згідно законодавства, в разі визнання вашої компанії переможцем і укладенням з Вами договору на виконання робіт, за всіма Вашими операціями формуватиметься податковий кредит.

До уваги потенційних учасників! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.

При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит: 

«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.»

9.3  Загальні вимоги
	Зонування приміщення автомобілю

під функціональні приміщення мобільної амбулаторії:

	1. кабіна водія із пасажирським місцем

	2. приміщення - автоматизоване робоче місце рентгенолаборанта

	3. приміщення - рентгенопроцедурна

	4. приміщення для збору і транспортування мокротиння в задньому відсіку автомобілю.
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	Транспортний засіб

	Основні вимоги:
	Апарат  буде розміщений  на базі шасі транспортного засобу  IVECO Daily 35C18H V.

	
	Наявність додаткових місць у відсіку "автоматизоване робоче місце рентгенолаборанта" - ще 2 (два) місця з дозволом перевезення на них пасажирів.

	
	Кондиціонер з можливістю кондиціонування та вентиляції повітря в кожному відсіку окремо, особливо у відсіку з рентгеном.

	Опалення:
	Система опалення -  автономний обігрівач з можливістю регулювання температурного режиму в кожному відсіку, повинен працювати на дизелі.

	Вікна:
	Наявність розсувного віконця між кабіною і 2 відсіком.

	
	Наявність 2 повногабаритних нерозсувних вікон у 2 відсіку (у дверях і  навпроти дверей біля місця рентгенлаборанта (затемнені зі шторками)

	
	Наявність 2 нерозсувних вікон у задніх дверях 4 відсіку - по вікну на кожну сторону дверей (затемнені зі шторками)

	
	Наявність 1 повногабаритного нерозсувного вікна у 4 відсіку зліва автомобіля - під маркізою (затемнені зі шторками)

	
	Наявність у 4 відсіку 1 розсувного віконця під основним вікном. Розсувне віконце служить як пункт прийому/видачі (затемнене зі шторками, шторки від повноцінного вікна мають перекривати розсувне віконце)

	Електрообладнання:
	Комплектація додатковим пандусом або електропідйомником

	
	Наявність засобу обліку спожитої електричної енергії при підключенні до мережі 220В.

	
	Наявність пристрою захисного відключення рентген-апарату від електричної мережі 

	
	Мобільний рентгенівський кабінет повинен підключатись до стаціонарної електричної  мережі з напругою 220±10% В, 50±1 Гц. Зважаючи на необхідність забезпечити автономну експлуатацію мобільного рентгенівського кабінету за умов нестабільної чи відсутньої електричної мережи - забезпечити наявність дизель-генератору та накопичувальних конденсаторів із засобами підключення до нього. Учасник має право вказати альтернативний дизель-генератору варіянт  обладнання для живлення рентген-апарату в умовах недоступності електромережі з описом характеристик та переваг кожного з варіянтів.

	
	Наявність повноцінного окремого джерела живлення для усієї іншої техніки (кондиціонер, холодильник, освітлення тощо) всередині мобільного рентгенівського кабінету: АКБ, інвертор і допоміжне обладнання

	
	Наявність стабілізатора вхідної напруги для здійснення стабільної  роботи мобільного рентгенівського кабінету під час проведення обстеження

	
	Встановлюються додаткові пристрої освітлення, як на сам транспортний засіб, так і в середині (з датчиками руху, ніч/день)

	Невідкладна допомога:
	Наявність спеціалізованого відсіку (аптечка) для надання невідкладної медичної допомоги з відповідним обладнанням та дезінфікуючими та витратними матеріалами – розміщується у відсіку рентген-лаборанта

	Загальні вимоги при переобладнанні автомобілю 
	Рентгензахист від випромінювання:  свинцевий еквівалент не менше 1,2 мм (двері, ширми, перегородки), еквівалентна ефективна доза – 0,05 мЗв на пацієнта, контрольні рівні – 1,1 мЗв на рік на пацієнта та на персонал.

	
	Матеріали виконання повинні бути стійкими до впливу дез.засобів; додаткові плівки на вікнах з ефектом відбиття сонячного променя та притемнення в салоні для зручності роботи в сонячну погоду.

	
	Подовжувач … м (кількість: …) з гідростійкими розетками для роботи за будь-яких погодних умов та відсутності доступу до електричної мережі.

	
	Наявність місць для зберігання засобів індивідуального захисту, дезінфектантів тощо


	Вимоги, щодо переобладнання  додаткового приміщення площею 2,5-3 кв.м у задній частині автомобілю для зберігання та транспортування мокротиння (Зона 4, див. схему вище)

	Наявність рукомийника, диспенсера для паперових рушників

	Обладнання одного посадочного місця - стіл та стаціонарний стілець, такий що не передбачає сидіння під час руху автомобілю; 

	Холодильник компресорний, не менше45л.

	Розетка 220В

Два світлодіодних світильника , що забезпечують достатню освітленість для письмової праці.

Медична бактерицидна лампа 1 шт (рециркулятор)

	Наявність місць зберігання документації, контейнерів для збору мокротиння:

-під стаціонарним столом передбачити ящик, обов'язково з замком, для ноутбука, ящик для документації.

- навісна шафка (бажано) як місце зберігання;

(приблизні розміри меблів вказані у схемах)
Усі меблі вище мають бути виконані з металу.

	Наявність у 3 відсіку 1 розсувного віконця під основним вікном. Розсувне віконце служить як пункт прийому/видачі (затемнене зі шторками, шторки від повноцінного вікна мають перекривати розсувне віконце)

	Конструкція у вигляді сходинок з поручнем для входу / виходу

	Навіс-маркіза, який розгортається з тубуса на даху автомобіля і створює додатковий "навіс" над місцем прийому/видачі (зліва у задній частині автомобіля).


Примітки: Усе переобладнання повинно передбачати можливість вологого прибирання, у т.ч. дезінфекції, з доступом під усі предмети встановлені в транспортному засобі.
Додаток 1 до Специфікації 

(заповніть даними наведену нижче таблицю)

	1. Загальна інформація 
	

	1
	Повна назва компанії
	

	2
	Юридична адреса компанії
	

	3
	Фактична адреса компанії
	

	4
	Керівник компанії: посада, ПІБ
	

	5
	Контактний номер телефону керівника компанії
	

	6
	Контактна особа з питань подання Заявки
	

	7
	Номер мобільного телефону контактної особи
	

	8
	E-mail контактної особи
	

	9
	Інформація щодо наявності власних ресурсів: матеріально – технічна база, кількість співробітників в т.ч. інженерний склад. 
	

	
	Підпис/Печатка
	(дата)


Додаток 2 до Специфікації 

Загальні характеристики рентгену, який буде вмонтовано в автомобіль
код ДК 021:2015: 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини»

(«Imaging equipment for medical, dental and veterinaryuse»)
(код НК 024:2019: 37627 «Система рентгенівська скринінгова для органів грудної клітини» («Thoracic public health screening x-ray system»))

(Мобільний цифровий флюорографічний кабінет) (Mobile digital fluorographic office)

(код 33111000-1 «Рентгенологічне обладнання» «X-ray devices»)

	Медико - технічні вимоги 

	Основні вимоги:
	Скринінговий рентгенографічний комплекс,  з цифровою обробкою зображення, на базі шасі транспортного засобу призначений для проведення масової повноформатної цифрової рентгенографії із забезпеченням повної автоматизації процесу обстеження з метою виявлення на ранній стадії туберкульозу, патологій органів грудної клітини.

	
	Можливість виконувати автоматизовану обробку одержаних рентгенограм: зміна масштабу, функція  позитив - негатив, регулювання  яскравості, контрастності.

	
	Можливість друку рентгенограм, результатів обстежень та звітів.

	
	Можливість запису та збереження архіву рентгенограм в

запам'ятовуючий пристрій та на оптичних носіях (Flashcard).

	
	Наявність телекомунікаційного пристрою та умов підключення до локальної мережі.

	
	Можливість передачі даних в стандарті DІСОМ-3 по телекомунікаційній мережі.

	
	Можливість здійснювати оновлення програмного забезпечення на обладнання, що постачається, на нові версії протягом всього терміну експлуатації.

	
	Пропускна здатність обладнання (не менше 50 осіб за годину).

	
	Для зменшення дозового навантаження на медичний персонал і пацієнтів пристрій живлення повинен мати моноблочну конструкцію.

	
	Наявність   автоматичного гучномовного супроводжувального пристрою реалізованого програмно. (Поетапний автоматичний супровід пацієнта в процесі рентгенографії шляхом надання вказівок до дії українською мовою)

	
	Наявність відео нагляду у режимі реального часу для нагляду за пацієнтом в момент проведення рентгенографії.

	
	Наявність відео нагляду у режимі реального часу для нагляду за входом та виходом автомобіля та за зоною забору мокротиння.

	
	Наявність автоматизованого робочого місця лікаря-рентгенолога з спеціалізованим програмним забезпеченням зі спеціалізованими медичними моніторами з відповідною комплектацією та функціоальними можливостями

	
	Наявність автоматизованого робочого місця рентген-лаборанта в транспортному засобі з відповідною комплектацією та функціоальними можливостями.

	
	Конструкція комплексу повинна мати конструктивні засоби для максимального обмеження пацієнтів від впливу невикористаного та вторинного опроміненнязгідно з вимогами Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

	
	З єдиного пульта керування дистанційно повинно виконуватись введення інформації до бази даних пацієнтів та її пошук, контроль процесу виконання знімків, одержання та контроль за якістю одержаних зображень, передача даних по телекомунікаційній мережі. Можливість спостерігати за пацієнтом в режимі реального часу протягом всієї процедури обстеження.

	
	Обладнання, яке пропонується, повинно бути новим та таким, що не було у використанні, виготовленим у 2021 році.

	
	Наявність у Виробника ліцензії на право провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (надати копію).

	
	Наявність у Учасника ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (надати копію).

	
	Надати гарантійний лист щодо надання сертифікатів відповідності,  виданих уповноваженим органом (Державною системою сертифікації УкрСЕПРО) на товар, який підлягає обов’язковій сертифікації при постачанні обладнання.

	
	Учасник повинен надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам документації конкурсних торгів у вигляді паспорту, технічного опису або інструкції користувача українською мовою.


	Склад комплексу

	Штатив знімків:
	Фокусна відстань, фіксована, мм, не менше 1000

	
	Розмір вхідної площини екрану, не менше 430х430 мм

	
	Найбільша відстань від підлоги до центру поверхні цифрового приймального пристрою, мм, не менше 1450

	
	Найменша відстань від підлоги до центру поверхні цифрового приймального пристрою, мм, не більше 1150

	
	Високочастотний пристрій живлення рентгенівський:

	
	Тип генератора – високочастотний

	
	Частота перетворення – не менше ніж 180 кГц

	
	Діапазон зміни анодної напруги  

від 40 до 125 кВ з кроком, не більше 1 кВ

	
	Діапазон зміни анодного струму 

 від 30 до 160 мА з кроком, не більше  1 мА

	
	Потужність,  не менше 10 кВт

	
	Час експозиції знімків, с 

від 0,1 до 5 с

	Випромінювач рентгенівський:
	 Розмір фокусних плям рентген-трубки, мм 

– 0,8 х 0,8 та 1,5 х 1,5

	
	 Рентгенівська трубка з обертовим анодом

	
	 Швидкість обертання аноду, не менше 3000 об./хв.

	Цифровий детектор:
	Розмір вхідного поля, мм - не менш, ніж мм (430х430)

	
	Просторова розрізнювальна спроможність:  не менше 3,6 пар лін/мм.

	
	Перетворення не менше 14 біт

	Автоматизоване робоче місце на ПК лікаря-рентгенолога:
	Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки

	
	Створення CD/DVD диску DICOM з вбудованою програмою перегляду

	
	Безпровідна передача даних на окремий PACS сервер 

	
	USB інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв

	
	Об’єм оперативної пам’яті не менше 8 Гб

	
	Медичний монітор не менше 27”

	
	SSDнакопичувач– не менше 128 Гб

	
	HDDнакопичувач – не менше 1 Тб

	
	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3  GHz

	
	Спеціалізоване програмне забезпечення (україномовний інтерфейс)з можливістю оновлення

	
	Клавіатура, миша

	Автоматизоване робоче місце на ПК рентген-лаборанта:
	Діагональ монітора – не менше 27*

	
	Об’єм оперативної пам’яті не менше 8 Гб

	
	SSDнакопичувач– не менше 128 Гб

	
	HDDнакопичувач – не менше 1 Тб

	
	Зовнішній HDDнакопичувач (мобільний жорсткий диск) для архівації файлів, переносу інформації – не менше 2 Тб

	
	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3  GHz

	
	Керування  параметрами експозиції, ведення бази даних, статистики  і передачі результатів обстеження

	
	Автоматичний голосовий супровід процесу  обстеження українською мовою

	
	Безпровідний доступ до PACS сервера для роботи з рентгенографічними знімками та інформацією про пацієнтів

	
	Спеціалізоване програмне забезпечення (україномовний інтерфейс) з можливістю оновлення

	PACS сервер:
	Окремий PACS сервер з можливістю цілодобового онлайн доступу до інформації усім підрозділам лікарні

	Медичний принтер:
	Тип принтера – компактний, настільний

	
	Технологія друку – прямий термографічний друк

	Функціональні можливості програмного забезпечення:
	Повна DICOM сумісність

	
	Ведення бази даних пацієнтів

	
	Перегляд результату  в процесі його обробки

	
	Можливість виводу на екран монітора будь-якого рентгенівського зображення

	
	Збереження у файлі пацієнта: цифрового знімку обстеження, дати та виду обстеження, діагнозу

	
	Перегляд зображень у режимах фіксований масштаб, фіксована область, зміна масштабу, переміщення зображення у вікні

	
	Функція «позитив-негатив», гама-корекція та автоматичний підбір оптимальної яскравості і контрасту обраної області

	
	Вимірювання: лінійні розміри, площа виділеного квадрату, будь-якої фігури, статистика, середнє, середньоквадратичне відхилення, максимум та мінімум по області

	
	Ведення архіву, перегляд зображень з архіву в тому числі за певний період часу.

	
	Швидкий пошук пацієнтів за діагнозом, сортування за групою ризику, прізвищем, датою обстеження та іншими параметрами

	
	Можливість запису рентгенограми та іншої інформації в запам'ятовуючий пристрій та на магнітний носій (CD-RW/ DVD/флеш накопичувач)

	Гарантійні обов’язки:
	Термін гарантійних зобов’язань на обслуговування рентгенографічного комплексу та безоплатне усунення скритих недоліків та несправностей, виявлених в процесі експлуатації повинен становити не менше 18 місяців з моменту введення в експлуатацію.

Термін експлуатації комплексу не менше 10 років.

	
	Час реагування на гарантійний випадок (виїзд сертифікованого спеціаліста) протягом 3 робочих днів з моменту подання заявки. (Вказати адресу найближчого сервісного центру виробника).
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